	B
	Společné údaje sítě

pozemní pohyblivé služby


	1.
	Pozemní pohyblivá služba: 
	fonické přenosy
	
	nefonické přenosy (data, telemetrie, dálkové ovl.)
	
	paging 
	
	jiná 
	

	

	2.
	Územně vymezená požadovaná provozní oblast (území města, okresu, kraje)
	

	3.
	Hodnota intenzity elektromagnetického pole [(V/m] na hranici provozní oblasti, resp. určení oblasti pro min. potřebnou intenzitu pole 
(cca 20 dB(V/m) – týká se pouze pagingu
	

	4.
	Způsob provozu
	simplexní
	
	duplexní
	

	
	
	semiduplexní
	
	jiný, příp. kombinace 
	

	5.
	Druh vysílání
	
	

	6.
	Kanálová rozteč
	
	[kHz]

	7.
	Polarizace
	
	

	

	8.
	Požadované kmitočty 2)
	Počet
	

	
	
	Z kmitočtového pásma
	
	Uvede se buď požadované kmitočtové pásmo nebo konkrétní kmitočty, pokud jsou požadovány. Úřad však není kmitočtovým návrhem vázán.

	
	
	Konkrétní kmitočty 

[MHz / GHz]


	vysílací 
	přijímací 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Rekapitulace počtu zařízení3)
	Stacionární – celkem
	
	základnové
	
	pevné 
	
	retrans-lační
	
	jiné
	

	
	
	Pohyblivé – celkem
	
	ve vozidlech
	
	přenosné
	

	
	
	Přijímače 
	
	

	
	
	Jiné 
	
	

	10.
	Kategorie použití vysílacích rádiových zařízení4)
	
	
	11.
	Obsazení kmitočtu vysíláním nosné:
	nepřetržité
	

	
	
	
	
	
	
	občasné
	

	

	12.
	Technické údaje sítě zpracoval 
	Název a sídlo organizace
	

	
	
	Číslo návrhu, datum vypracování
	
	

	
	
	Kontaktní osoba

(jméno, telefon, fax, e-mail)
	


	13.
	Účel použití požadovaného rádiového spojení
	

	14.
	Přílohy k žádosti
	Kmitočtové schéma sítě

	Požadovaná doba přidělení kmitočtů do10)
	


V případě nedostatku místa v některém bodě se doplňující údaje k žádosti nebo další požadavky uvedou na samostatné příloze.
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