	L
	Údaje o vysílacím rádiovém zařízení

družicové služby 


	a)
	Název pozemské stanice
	

	b)
	Název stanoviště
	
	

	c)
	Umístění anténního systému
	Ulice, číslo popisné
	

	
	
	Obec
	

	
	
	Upřesnění (budova, patro, apod.)
	

	d)
	Zeměpisné souřadnice stanoviště
(v systému WGS84 s přesností na 1 vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat)
	
	(
	E
	min.
	vteř.
	/
	(
	N
	min.
	vteř.

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e)
	Nadmořská výška stanoviště 
	
	[m] (s přesností na 10 m)

	f)


	Název hlavní pozemské stanice sítě VSAT a 
	

	
	Zeměpisné souřadnice hlavní pozemské stanice VSAT
(v systému WGS84  s přesností na 1 vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat)
	   °
	 
	 min.
	 vteř.
	  /
	  °
	 
	 min.
	 vteř.

	
	
	1
	
	E
	
	
	
	
	
	
	
	N
	
	
	
	

	g)
	Typ stanice (uvede se jedna z možností)
	HUB
	terminal VSAT
	FDMA
	TDMA
	CDMA
	Pozemská stanice

	
	
	
	
	
	
	
	

	h)
	Možnost vícenásobného přístupu k provoznímu kanálu
	Ano
	
	Ne
	

	i)
	Zabraná šířka pásma
	[MHz]
	
	druh 
modulace: 
	analogová
	
	digitální
	

	j)
	Název přijímané družice, pozice
	

	k)
	Zisk antény
	[dBi]
	

	l)
	Průměr antény
	[m]
	

	m)
	Azimut a elevace antény
	[(]
	

	n)
	Vyzařovací diagram antény (dop. ITU)
	

	o)
	Výkonové poměry cesty signálu
	Maximální EIRP
	
	 [dBW]

	
	
	Provozní EIRP
	
	 [dBW]

	
	
	Spektrální hustota výkonu
	
	 [dBW/Hz]

	
	
	Šumová teplota přijímače
	
	 [K]

	p)
	 Druh služby
	

	Požadovaná doba přidělení kmitočtů do10)
	

	Druh vysílání / přenosový systém
	

	Požadované kmitočty [MHz]
	
	Provozní pásmo
	Provozní kmitočet
	Polarizace

	
	   vysílací
	
	
	

	
	   přijímací
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