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Na zakladé Zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v nasl. novelach , § 72c zasilame
Utadu tdaje o volné kapacité datového toku sité elektronickych komunikaci a o rozsahu a struktufe
vyuzivaného datového toku ke dni 31.12.2009. Informace je zpfistupnéna také na naSich internetovych
strankach www.digitv.cz a v misté nasi provozovny.

Volna kapacita datového toku: ke dni 31. prosince 2009: Vysilaci sit’ 3 disponovala
volnou kapacitou 11,61 Mb/s kromé vysilani v oblasti Praha — mésto na kanalu 46, kde byla
k dispozici volna kapacita 4,57 Mb/s.

Rozsah vyuzivaného datového toku ke dni 31. prosince 2009: Ve vysilaci siti 3 byly
pridéleny datové toky pro 2 televizni programy s prumérem na jeden televizni program

v nominalni vysi 3,55 Mb/s a 1 rozhlasovy program s tokem prumeérné 250kb/s vCetné EPG
Technicky provoz a bezpeénostni overhead spotfebovaval 0,6Mb/s.

Ve vysilaci siti 3 na 46.k v oblasti Praha - mésto byly pfidéleny datové toky pro 3 SD
televizni programy s prumérem na jeden televizni program v nominalni vysi 3,55 Mb/s vietné
teletextu a EPG, pro jeden HD televizni program s prumérem 7 Mb/s a pro jeden rozhlasovy
program s prumérem 250 kb/s véetné EPG. ‘

Technicky provoz a bezpecnostni overhead spotfebovaval 0,6Mb/s.

Struktura vyuzivaného datového toku ke dni 31.12.2009: Vysilaci sit 3 obsahovala
nasledujici televizni programy: Z1 (1 video, 1 audio, 1 teletext), Public TV (1 video, 1 audio),
a rozhlasovy program Proglas.

Vysilaci sit' 3 na 46. kanalu v oblasti Praha - mésto obsahovala navic pfevzaty televizni
program Noe TV (1 video, 1 audio, 1 teletext) a zkusebni HD vysilani Prima TV (1 video, 2
audia).

V prilozené tabulce je detailnéjdi popis véetné situace k dnednimu dni, kdy je navic vysilan
test EPG umoznujici ovéfovani kompatibility pfijimacich zafizeni pfi zobrazovani EPG.
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Vyuziti kapacity vysilaci sité 3

Stav k 31.12.2009 Stav k 21.1.2010
Sit' 3 . Sit’ 3
Lo TegioN | gi3 | poznamka |region| Sit3 | Poznamka
Praha
Praha
Mb/s Mb/s Mb/s | Mb/s
Tabulky SI/PSI 0,1 0,1 0,1 0,1
EPG 0,4 0,4 0,4 0.4
Bezpeénostni overhead 0,5 0,5 0,5 0,5
TV Public 3,55 3,55 3,55 3,55
Video 3,35 3,35|Variabilni bitovy tok 3,35 3,35|Variabilni bitovy tok
Audio 0,2 0,2 0,2 0,2
Z1 (pramér) 3,55| 3,55 |Vvariabilni bitovy tok 3,55| 3,55|Variabilni bitovy tok
video 3,15 245 515 3,15
Audio 0,2 0,2 0,2 0,2
Teletext 0,2 0,2 0,2 0,2
Proglas 0,2 0,2 0,2 0,2
audio 0,2 0,2 0,2 0,2
Noe TV (prameér) 3,55 3,55
video 3.3 Variabilni bitovy tok 353 Variabilni bitovy tok
audio 0,2 0,2
teletext 0,05 0,05
Prima TV HD (prameér) 7 7
video 6,4 Variabilni bitovy tok 6,4 Variabilni bitovy tok
audio 0,2 0,2
audio ac3 0,4 04
Test EPG (primeér) 1,8 1,8
Video 0 0 1.72 1,72|Variabilni bitovy tok
Audic 0,08 0,08
Volna kapacita 4,57, 11,61 2,77 9,81
Celkem kapacita 23,42 19,91 23,42( 19,91
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