Poznámka:
Specifikaci změny, která jednoznačně nevyplývá z obsahu žádosti, je nutno uvést v příloze.

Vysvětlivky:
1) Uvede se úplný název podle výpisu z obchodního rejstříku (žadatelé – právnické osoby) nebo úplný název podle živnostenského oprávnění (žadatelé – podnikající fyzické osoby). 

2) Jsou-li požadovány výhradní (nesdílené) kmitočty, je třeba toto výslovně uvést.

3) Na samostatné příloze se uvede případné upřesnění nebo doplnění.

4) Kategorie použití vysílacího rádiového zařízení (údaj pro koordinační řízení dle HCM Dohody, příloha 2A nebo 2B, dodatek 7):

	A
	Letištní služby
	I
	Předvádění
	R
	Pomocné rozhlasové služby (reportáže apod.)

	B
	Železnice (mimo horské dráhy)
	J
	nepřiděleno
	S
	Záchranné služby (zdravotní, horské apod.)

	C
	Diplomatická zastoupení
	K
	Dopravní podniky
	T
	Jiné služby telekomunikačních správ

	D
	Horské dráhy
	L
	Účastnická zař., veř. mobilní sítě
	U
	Podnikové sítě

	E
	Zásobování energií (elektro, plyn, voda)
	M
	Plavba (přístavy, vodní toky apod.)
	V
	Silniční služba

	F
	Hasičské sbory
	N
	Výzkum a vývoj, ověřování
	W
	Taxislužba a pronájem vozů

	G
	Armáda
	O
	nepřiděleno
	X
	Jiné neveřejné služby

	H
	Radioreléové sítě
	P
	Veřejné bezp. služby (policie, clo apod.)
	Y
	nepřiděleno

	HH
	Osobní vyvolávací systémy
	Q
	Bezdrátové mikrofony apod.
	Z
	Neveřejné služby na společných kmitočtech


Kódy lze kombinovat, nejvýše však dvě písmena (např. XP = soukromá bezpečnostní služba).

5)
Druh vysílacího rádiového zařízení 
(údaj pro koordinační řízení dle HCM Dohody, příloha 2A nebo 2B, dodatek 5):

	FB
	Základnová stanice
	FW
	Pohyblivá stanice dle příl. 5, čl. 2.5 HCM Dohody 

	FC
	Pobřežní stanice
	FX
	Pevná stanice

	FL
	Pozemní stanice
	ML
	Pozemní pohyblivá stanice

	FP
	Přístavní stanice
	MR
	Radiolokační pohyblivá stanice

	FS
	Pevná stanice výhradně pro záchranu lidských životů
	MS
	Lodní stanice


6)
Druh rádiové služby 
(údaj pro koordinační řízení dle HCM Dohody, příloha 2, dodatek 6) :
	CO
	Stanice otevřená jen pro úřední korespondenci
	CV
	Stanice otevřená výhradně pro korespondenci soukromých služeb

	CP
	Stanice otevřená jen pro veřejnou korespondenci
	OT
	Stanice otevřená jen pro služební provoz 

	CR
	Stanice omezeně otevřená pro veřejnou korespondenci
	
	


7) 
Neuvádí se, je-li intenzita pole menší a současně vzdálenost na státní hranici je větší, než je uvedeno dále v tabulce intenzit na státní hranici pro rušící signál ve výšce 10 m nad zemí a vzdáleností pro jednotlivá pásma. V případě více států se uvedou údaje pro všechny státy, kterých se to týká.

	Kmitočtové pásmo
	[MHz]
	27
	45
	80
	160
	300
	450

	Maximální intenzita elmg. pole na státní hranici
	[dB(V/m]
	0
	0
	6
	12
	16
	20

	Vzdálenost 
	[km]
	100
	100
	100
	80
	50
	50


Uvede se pro všechny státy, jejichž vzdálenost státní hranice od stanoviště je menší než  údaj v tabulce.

8) Uvede se jen v případě překročení stanovené maximální intenzity na státní hranici dle tabulky v pozn.7)
9) Vyzařovací charakteristiky anténního systému: uvede se kódové označení dle HCM Dohody, příloha 6.

10) Oprávnění se vydávají obecně s platností na dobu pěti let, není-li žádáno o dobu kratší nebo není-li jiným dokumentem nebo právním předpisem stanoveno pro specifický případ jinak. Držitel oprávnění může požádat Úřad o prodloužení doby jeho platnosti na další období – s ohledem na lhůty správního řízení je takovou žádost nutno doručit Úřadu nejpozději 60 dní před uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění vydáno.

11) Zaškrtne se značka, která je umístěna na zařízení (u Schvalovací značky ČTÚ se uvede číslo na druhém řádku [např. R 001]).

12) Je třeba doložit příslušnou licenci k provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo smlouvu s držite​lem takové licence.

13) Oprávnění pro rozhlasovou službu se vydají max. na dobu platnosti licence.
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