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PRIPOMINKY K MATERIALU S NAZVEM:
Strategie spravy spektra

Resort Piipominky
Ministerstvo | Uvod
dopravy PredloZeny materidl fesi strategické otazky vyuzivani kmitoctového spektra a jeho dal§iho

rozvoje. V materidlu je zejména akcentovan rozvoj vyuzivani kmitoc¢ti v pohyblivych
sluzbach.

Zasadni pripominka:

1. Str. 12, kapitola 2.2 Bezlicen¢ni vyuziti pristupovymi sitémi FWA/BWA v¢.
Hifi

Podkapitola 2.2.2. Cile a strategie ve 2. odrazce tesi pouze elektronické mytné pro
pasma 5 795 -5 815 MHz (5,8GHz). Postradame vsak feSeni pro pasma 5875 — 5905
MHz vyhrazené pro bezpecnostni aplikace v ITS nebo 5855 — 5875 MHz urcené pro
ITS aplikace (obecné 5,9 GHz).

Zduvodnéni:

Podle Rozhodnuti Evropské komise €. 2008/671/ES ze dne 5. srpna 2008 o
harmonizovaném vyuZivani radiového spektra v kmito¢tovém pasmu 5 875 — §
905 MHz pro aplikace inteligentnich dopravnich systémi (ITS). Rozhodnuti je
podle ¢l. 5 pfimo zdvazné pro Ceskou republiku jakozto &lensky stat EU. Ceska
republika je tak povinna podle ¢l. 3 odst. 1 Rozhodnuti Komise vymezit kmitoctové
pasmo 5 875 — 5 905 MHz pro inteligentni dopravni systémy a v nejkratsi pfiméfené
dob& po vymezeni zpfistupnit toto kmitoctové pasmo pro nevyhradni vyuzivani. Na
narodni Urovni existuje podzdkonny pravni piedpis, ktery upravuje problematiku
pfidélovani a vyuzivani kmitoctovych pasem. Jedna se o Vyhlasku ¢. 105/2010 Sb., o
planu pfidéleni kmitoctovych pasem (narodni kmitoctova tabulka). VyhlaSka je
v souladu s vySe jmenovanym Rozhodnutim Komise, kdyz v pasmu 5 875 — 5 905
MHz nestanovi zadné konkrétni vyuziti. Clenské staty musi drzet pouzivani pasma
5875-5905 MHz pod kontrolou, a podavat zpravu o svych zjiSténich Komisi za
ucelem umoznéni prezkumu rozhodnuti o pfidélovani spektra, je-li to nezbytné. Proto
se mandat M/453 soustfed’uje zejména na vyvoj norem pro Kooperativni systémy
vramci pfidéleného spektra 30 MHz (tedy mezi 5 875 — 5905 MHz) zajistujici
potencidl pro celoevropské nasazeni a interoperabilitu.

Rovnéz Komise elektronickych komunikaci (Electronic Communication Committee -
ECC) pfi Konferenci evropskych sprav post a telekomunikaci CEPT (European
Conference of Postal and Telecommunication Administrations) vydala rozhodnuti o
vyhrazeni stejného 30 MHz spektra pro aplikace souvisejici s bezpe¢nosti provozu na
pozemnich komunikacich. Rozhodnuti Evropské komise je povinné pro vsech 27
Clenskych stati EU a také je zavedeno staty Evropského sdruZeni volného obchodu
(ESVO), nakonec je vyuZzivani tohoto kmitoctového pasma pro 48 clenskych stath
CEPT dobrovolna. Pfijaté rozhodnuti ECC o harmonizovaném vyuziti pasma 5 875 az
5925 MHz rovnéz akcentuje nutnost harmonizovaného spektra v celé Evropé, tedy 1
mimo EU a pfispét tak ke zvySeni bezpecnosti provozu na silni¢ni siti (pozemnich
komunikacich).

Rozhodnuti ECC navic definuje, Ze aplikace ITS pro bezpecnost provozu na
pozemnich komunikacich jsou ty, jejichZ cilem je snizit pocet smrtelnych dopravnich
nehod nebo nehod (kterym by mohlo byt zabranéno) pfi pouZziti komunikace vozidlo-
vozidlo nebo vozidlo-(zafizeni umisténé na) infrastruktura. Jelikoz tyto aplikace
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poskytuji komunikaci do a z mobilnich jednotek, jsou povazovany z hlediska
radiovych sluzeb jako aplikace v Mobilni Sluzb¢, ktera je primarni radiokomunikaéni
sluzbou se zvySenou kompatibilitou a ochranou v ITU Regionu 1.

Kromé¢ 30 MHz v rozmezi 5875 az 5905 MHz zvazuje rozhodnuti ECC také
moznost budouciho rozsiteni 20 MHz v pasmu 5 905 az 5 925 MHz, ackoliv ITS
aplikace v tomto pasmu by mohly byt nachylné k interferenci s pevnymi sluzbami,
které jsou provozovany v blizkych frekvencich nad 5 925 MHz.

Dale doporuceni ECC zptistupniuje 20 MHz frekvencni spektrum v pasmu 5 855 —
5875MHz vSem aplikacim ITS, vcetné aplikaci netykajicich se bezpecnosti
(dopravniho provozu). Toto frekvenéni pasmo je rovnéz zptistupnéno pro ISM
aplikace (primyslové, védecké a zdravotnické aplikace).

CEPT dale uvadi, Ze je nutné zajistit volny ob&h a pouziti zatizeni ITS, ktera spadaji
do pfedmétu ustanoveni rozhodnuti o spektru. Zatizeni ITS ve vozidle (vozidlové
jednotky) by méla byt dle ECC osvobozena od jednotlivych licenci, ale jednotky na
stran¢ infrastruktury mohou podléhat licen¢nimu rezimu, aby bylo mozné koordinovat
koexistenci jednotek od riiznych operatort.

ECC vyslovné vyvolava potiebu standardizace radiovych zafizeni a komunikaénich
protokolt k zajisténi pieshrani¢ni interoperability pro rizné aplikace ITS.

Dalsi hlavni pasma alokovana v ITS (v rozhodnuti ES 2006/771/ES o zafizeni s
kratkym dosahem, a v rozhodnutich ES 2004/545/ES a 2005/50/ES o vozidlovych
radarech kratkého dosahu), jsou nésledujici:

o 5795-5 815 MHz (znamé jako 5,8 GHz). Primarn¢ slouzi pro zafizeni vybéru
mytného, pfiblizné¢ 40 milionli tagl v kazdodennim pouziti po celém svéte.
Jedna se o stfed pasma ISM, takZe je k dispozici i omezend ochrana. Blizkost
k pasmu 5,8 GHz ale mtlize vést k problémiim s pfeslechy a rusenim.

o 63 — 64 GHz. Nutné pro dosazeni nizké latence / vysoké spolehlivosti fidici
komunikace mezi vozidly (napf. platooning a automatizované fizeni).
V soucasnosti jsou dostupné pouze testovaci prototypy, ¢eka se na vyspélejsi
technologii.

o Spektrum 24 GHz je v soucasnosti vyclenéno pro automobilové radary
kratkého dosahu, ale s pozadavkem aby se v dlouhodobém horizontu pfesunuly

do pasma 79 GHz.

o ITS-G5B: pasmo vyhrazené pro normalni aplikace ITS v pasmu 5,855 GHz az
5,875 GHz.

o ITS-G5C: pasmo vyhrazené pro ostatni ITS aplikace v pdsmu 5,470 GHz az
5,725 GHz.

Navrh na doplnéni:

,»Z vyse uvedenych diivodli navrhujeme rozsifeni podkapitoly 2.2.2. Cile a strategie o
novy cil standardizace radiovych zafizeni a komunikacnich protokoli k zajiSténi
ptfeshranicni interoperability pro rizné aplikace ITS®.

2. Str. 28, kapitola 3.5 Sdileni spektra, Tabulka stanovujici spole¢né strategické
cile

Névrh na doplnéni:

,,Pasmo 5.8 by mélo byt sdileno podle bodu 2.2.2. Je tfeba zohlednit nejen myto, ale
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také kooperativni (spolupracujici) ITS systémy (pozn.: uziva se zkratka C-ITS)*.

3. Str. 33, kapitola 4.2. Navrhovana opatieni pro naplnéni politiky Digitalni
Cesko, ad 6)

Navrhujeme zohlednit aspekty bezpecnosti/spolehlivosti v pasmech 5,8 GHz (myto) a
5,9 GHz kooperativni (spolupracujici) systémy ITS (C-ITS). Déle navrhujeme pfi
udélovani opravnéni vyuzivat pasmo navrhnout povinnost poskytovat urcitou % Cast
aplikace (i za Uplatu) ve vefejném zajmu (jako napt. aplikace pro C-ITS nebo aplikace
ve vefejné osobni doprave) v ur€ité kvalité.

4. Str. 35, tabulka 8: Narodni prioritni uikoly se soucinnosti dalSich organu
statni spravy, Prioritni ukol ¢. 1

Navrh na doplnéni:

,,Je nutné piihlédnout k pasmu 5875 — 5905 MHz jak je definovéno v 2.2.2.%.

5. navrh na doplnéni 6.4.4.1.

I ptes silici tendence o rozSifovani kapacit pro Sirokopasmové ptipojeni (predevSim
Wi-Fi), je tfeba zachovat vyuziti pasma 5350 — 5470 MHz pouze pro sluzby
druzicového prizkumu Zemé (napt. radarové mapovani).

Zdtvodnéni: Divodem je nejen zachovani kontinuity téchto sluzeb, ale i garance
jejich kvality, nebot’ v ptipadé venkovniho pouziti RLAN (konkrétné¢ Wi-Fi) hrozi
interference se stavajicimu sluzbami pozorovani Zem¢ a razantni sniZeni vykonu
druzicovych radari a kvality poskytovanych sluzeb. A to pfedevS§im s ohledem na
neexistujici garanci omezeni vyuziti Wi-Fi vtomto pasmu pouze v uzavienych
prostorach. V soucasné dob¢ je na obézné draze nékolik druzic, které toto pasmo
vyuzivaji a dalsi druzice jsou v pfipravé €i tésné€ pied vypusténim (napf. Sentinel 1).
Mimo jité tedy hrozi i to, Ze tyto investice v fadu mld. EUR budou zmateny.

Jak palcivy a dlouhodoby problém by rozsiteni Wi-Fi do pasma 5350 — 5470 MHz
znamenalo je patrné v piipad¢ interferenci signalu Wi-Fi a meteorologickych radara.

Dale navrhujeme ¢lanek 6.4.4.1. rozsifit v ¢asti, kterd pojednava o ITS, o odkazy na
rozhodnuti  a doporuceni  ECC (ECC/DEC/(02)01, ECC/DEC/(08)01 a
ECC/REC/(08)01) tak aby byla zajiSt€éna kompatibilita s pldnovanymi i soucasnymi
systémy ITS v pfislusnych pasmech.

Dale navrhujeme monitorovat studie CEPT (na zdklad¢ rozhodnuti EK) v pdsmech
5350 — 5470 MHz a 5725 — 5925 MHz, kde zvlasté¢ druhé pasmo miize ovlivnit
pouziti kooperativnich (spolupracujicich) ITS systéma.

6. Str. 62, kapitola 6.4.9. DruZicové komunikace a druzZicové vysilani, odst. 1

,»Z hlediska navigace ma kli¢ovy vyznam provoz globalnich druZicovych navigacnich
systémi (GNSS) a jejich regionalnich podplirnych druzicovych sluzeb (SBAS)
vpasmu od 1,1 do 1,6 GHz. V Evrop¢ se jednd predev§im o systémy Galileo a
EGNOS, zna¢ny vyznam vSak maji i dal§i GNSS, ptedev§im americky GPS, rusky
GLONASS a Ize ocekavat 1 vzestup vyznamu ¢inského Compassu.*
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7. Kap 6.4.10. Letecké sluzby

Navrhujeme doplnit text v popisu letecké pohyblivé sluzby o systémy VDL a to i
vpasmu 112 - 117,975 MHz a mozné vice akcentovat roz§ifeni komunikace v rdmci
druzicové letecké pohyblivé sluzby (mysleno je pasmo 1,6/1,5 GHz).

Navrhujeme doplnit rozvoj v rdmci letecké radionavigacni sluzby, které se budou
tykat rozvoje navigacnich systémiit DME (Distanc Measuring Equipment), systémul
GNSS a s tim spojené zatfizeni GBAS.

Vramci rozvoje leteckych sluzeb byl zcela opominut systém bezpilotnich
prostiedkt (UAS — Unmanned Aircraft Systems). | kdyZ otdzka UAS neni dosud
kmitoc¢toveé pln¢€ vytesena (bude pfedmétem jednani WRC 15), bylo by vhodné uvést
souCasny stav a vyhledy do budoucna. Doporucujeme uvedenou kapitolu o tento
problém doplnit, nebot’ otdzka UAS je i vramci CR stale vice aktudlni. V ramci
legislativniho procesu je chystdn zdkon, ktery se ma komplexné zabyvat systémy
UAS a to v¢etné modelt letadel.

Pfipominka:
8. Kap 2.8.1. Letecké sluzby (vyvojové trendy viz ¢l. 6.4.10)

Uvedena kapitola jen fesi otdzku vyuZivani letecké pohyblivé sluzby informaci o
pfechodu na §iti kanalu 8,33 kHz. Bylo by vhodné doplnit danou kapitolu o duplexni
datové prenosy mezi palubou letadla a zemi. Jedna se o syst¢tmy VDL — VHF Air-
ground Digital Link. Systems. VDL jsou jiz pokusné uzivany a povinné¢ budou
zavedeny od roku 2015. Pro tento ucel bude v pasmu letecké pohyblivé sluzby
(117,975 — 137 MHz) vy¢lenény 4 kmitocty s 25 kHz. V tomto sméru se jednd o prvni
krok a pfedpoklada se budouci rozvoj systémi VDL.

V ramci leteckych sluzeb je pominuta otdzka rozvoje a zpfesnéni leteckych
navigacnich systémil v ramci letecké radionavigaéni sluzby. V soucasné dob¢ probiha
obména navigacnich postupt a s tim je 1 spojend obména navigacnich prostifedkii a
zafizeni. V této véci bylo zapocato s Gtlumem instalaci a uzivani zafizeni VOR v
kmitoctovém pasmu 108 117,975 MHz. Piedpokladd se pro navigacni ucely
akcentovat systémy GNSS (GPS, GALILEO, GLONASS a dalsi). Bude nutné i
zavadéni systému GBAS (Ground-based Augmentation System).

Rozvoj zatizeni VDL a GBAS bude situovan do kmitoc¢tového pasma 112 117,975
MHz, které bude uvolnéno vypnutim zatizeni VOR. Podle poslednich poznatkii na
urovni ITU a ICAO bude nadale nezbytné zajistit ochranu uvedenych systémil pred
rusenim VKV analogovymi a DAB rozhlasovymi vysilaci.

9. Str. 23, kapitola 2.8.4. Meteorologické a védecké sluzby

Navrhujeme pfejmenovat kapitolu na ,,Meteorologické sluzby, sluzby druzicového
priazkumu Zemé DPZ a védecké sluzby*.

10. Str. 43, kapitola 6.3.3.2. Sdilené uziti spektra
Névrh na doplnéni:

,CUS by mél sledovat také mezinarodni trendy CEN, ISO, ETSI pro pasmo 5,9
GHz".
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11. Str. 63, kapitola 6.4.1.1. Meteorologické a védecké sluzby

Navrhujeme pfejmenovat kapitolu na ,,Meteorologické sluzby a sluzby druzicového
prizkumu Zemé¢ a védecké vyuziti®.

12. Str. 62, kapitola 6.4.9. DruZicové komunikace a druZicové vysilani

Navrhujeme pifejmenovat kapitolu na ,DruZicové komunikace a druzicova
radionavigacni sluzba®.

13. Str. 62, kapitola 6.4.9. DruZicové komunikace a druZzicové vysilani, odst. 4

., Systém bude také profitovat jak z vyuzZiti stavajiciho systéemu GPS, tak i ze zavadéni
tzv. pikosatelitit umoznujicich zlepsit pokryti v problematickych mistech (napr-.
meésta). “ Vétu navrhujeme odstranit, nebot’ neni relevantni k pfedchozimu textu.

Zavér
Pozadujeme akceptovat vySe uvedené zdsadni pifipominky a podle nich ptedloZzeny
material doplnit a rovnéz ptihlédnout k pfipominkdm doporucujicim.

Pro vypotéadani zésadnich pfipominek kontaktujte tyto pracovniky:
= Oblast letectvi
Ing. Jiti Valenta, Odbor civilniho letectvi, jiri.valenta@mdcr.cz; tel. 225 131 216

= Oblast kosmickych technologii
Ing. Martin Pichl, vedouci oddéleni Galileo, ITS a GMES, martin.pichl@mdcr.cz,
225131 395

V Praze dne 21. ledna 2014

Vypracovala: Ing. Anna Batulkova Podpis: .....ooviiii






