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Véc: Oznameni a uverejnéni aktualnich typu rozhrani verejné komunikaéni sité.

Na zakladé znéni a v souladu s povinnostmi vyplyvajicimi z §73 zakona €. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich, Vam predkladédme v pfiloze aktualni informaci o rozhranich stanovenych pro pfipojeni k vefejné
komunikac¢ni siti provozovanou nasi spole¢nosti.

Uvedena rozhrani jsou rovnéz uvefejnéna v souladu s povinnostmi vyplyvajicimi z §73 zakona ¢. 127/2005
Sb. na internetovych strankach nasi spole¢nosti.
Link: http://www.radiodata.cz/rozhrani/DOC251010.pdf
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Radiodata

Technické rozhrani pro verejnou komunikacni sit'.
(8ireni analogového rozhlasového vysilani prostrednictvim pozemnich vysilach)

Definice:

Rozhlasovy vysila¢ s analogovym rozhranim je zafizeni, jez pro pfenos informaci pouziva analogové
formaty signalu podle ptislusnych doporugeni ITU-T, CSN ETS 300 384 a CSN EN 62106 (36 7050). Zafizeni,
kterym se Ize pfipojit do této sit&, se nazyva radiovym zafizenim. Definice radiového zafizeni je uvedena v § 73
odst. 3, zakona €. 127/2005 Sb. a definice rozhrani je uvedena v § 2 odst. |, bod 3, téhoz Zakona.

Normativy:

Evropska telekomunika&ni norma (CSN ETS 300 384) pokryva funkéni pozadavky na kmitoétové modulované
(FM) rozhlasové vysilace provozované v kmito¢tovém pasmu 87,5 MHz az 108 MHz a modulovanych podle
Doporucgeni CCIR 450-1 [1], které maji nékterou nosnou ve vysokofrekvenénim spektru. Monofonni signaly jsou
vysilany podle oddilu 1 a stereofonni signaly podle 2.2 (systém s pilotnim tonem) Doporuéeni CCIR 450-1[1].
Tato ETS také pokryva vysilani dopliikovych signalli popsanych v Doporué¢eni CCIR450-1[1] a/nebo
EN50067[2]. S cilem ochranit leteckou navigaci a komunikaéni sluzby provozované v kmito¢tovém pasmu 108
MHz az 137 MHz a retranslacni pfijem v kmito¢tovém pasmu 87,5 MHz a 108 MHz jsou zac¢lenény meze
rusivych emisi a emisi mimo pasmo. V téch oblastech, kde samotné spolehnuti se na specifikace vysilae
nemUze zarucit ochranu RF spektra (napfiklad zpétnou intermodulaci), jsou vhodna doporuéeni pro instalované
systémy popsana v Technické zpravé ETSI (ETR) 132 [8]. Z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC)
vztahujici se na zafizeni pokryta touto ETS jsou uvedena v ETS 300 447.

Norma CSN EN 62106 (36 7050) pro systém RDS se vztahuje na rozhlasové vysilani v pasmu VKV/FM
87,5 MHz az 108,0 MHz. V tomto vysilani se mohou Sifit programy monofonni i stereofonni (systém s pilotnim
tonem). Hlavnim predmétem RDS je zajistit lepsi funkcionalitu FM pfijimacl a zajistit privétivejsi viastnosti
jakymi jsou identifikace programu anazvu stanice atam, kde je to pouzitelné iautomatické naladéni pro
prenosné pfijimace a zejména pro pfijimace v automobilu. Pfislusné zakladni ladéni a pfepinani informaci proto
musi byt pouzito ve skupiné typu O (viz 6.1.5.1) a neni voliteIné, na rozdil od mnoha dalSich vlastnosti RDS.

Specifikace:

Typ sité: vefejna radiokomunikacni sit’ pro pfenos rozhlasového vysilani
Druh vysilani: 300KFQEHF - rozhlasové vysilani v pasmu VKV

Frekvenéni pasmo: 87,5 MHz az 108 MHz

Druh modulace: frekvenéni

Polarizace: V (vertikalni)

Prenos RDS signalli.  ano

Pouziti preemfaze: ano, strmost 6dB/oktava

Sitka pasma: 300 kHz
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