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Agenda

Prehled vyuziti pasma 5 GHz jednotlivymi sluzbami

Regulatorni a technicky ramec
— Narodni, mezinarodni

Analyza regulatorniho a technického ramce - otazka:
— Jaky je status RLAN (WiFi) vaci meteorologickym radaram?

Provozni urCeni technologie RLAN
— ,Velkodosahové® pfipojeni, nebo lokalni sité?
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Legenda:

VO....... vSeobecné opravnéni k vyuzivani kmito&ta
EK........ Evropska komise
WRC.....Svétova radiokomunikaéni konference Cesky bolokemuniketat ik

PVRS...planu vyuziti radiového spektra é



Prideleni dalsich pasem pro RLAN?

BFl due to radar
emissions (2010}

Koexistence
také

s druzicovymi
sluzbami
(prazkum Zeme)
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Regulatorni a technicky ramec
(mezinarodni)

e Globalni harmonizace RLAN otevrena v r. 2003

— Konference ITU-R WRC-03, s cilem zmirnit zatiZzeni pasma
2,4 GHz, upravila vyuziti pasma 5 GHz s cilem
» 5350 — 5470 MHz: Druzicovy pruzkum,
* nad 5470 MHz — RLAN spolu s dalSimi sluzbami (meteoradary...)

« Spektrum je ale sdileno, proto byly stanoveny technické
podminky pro RLAN

— Ochrana meteoradaru: ITU-R Rezoluce 229 (WRC) k uziti pasma
5150-5350 / 5470-5725 MHz pohyblivou sluzbou pro
implementaci RLAN. Podminky pfeneseny do Rozhodnuti CEPT
ECC/DEC/(04)08, poté do evropského Rozhodnuti 2005/513/ES
(aktualizované 2007/90/ES). V CR konkrétni podminky uvedeny

ve VO-R/12. %
N~
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Regulatorni a technicky ramec
(mezinarodni)

« Uvadeéni vyrobku na trh: Smeérnice R&TTE 2014/53/EC
(puv. 1999/5/EK)
— V pfipadé RLAN v 5 GHz — soulad s ETSI EN 301 893

« Zkusenosti s koexistenci RLAN a meteoradary v Evrope
shrnuje Zprava ECC C. 192 (problematika DFS
a ochrany meteoradaru): Ruseni...
— Zprava mj. uvadi, ze
 stavajici algoritmy DFS jsou ucinné ve vétsiné situaci, ALE:
« duvodem ruseni je obvykle bud nastaveni provoznich rezimu, které
nejsou v souladu s platnou legislativou, nebo vyuzivani takovych

zarizeni, ktera neodpovidaji prislusné technické
specifikaci (standardum). e
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Regulatorni a technicky ramec
(mezinarodni)

* (Od verze standardu ETSI EN 301 893 1.4.1. nesmi byt
rizeni DFS nebo nastaveni souvisejicich s koexistenci
s radary dostupné uzivatelum.
— Realita? Pristup byva bud pfimy (v ovladani radiového zafrizeni),
nebo nepfimy (upgrade/downgrade firmware).
» Reakce standardizacniho organu ETSI na problematiku
ruseni:
— Aktualni verze ETSI EN 301 839 v 1.7.1 byla revidovana a jsou
zavedeny jesté pfisnéjSi podminky vyluc€ujici zasahy uzivatelt do
provoznich parametrl. Schvalovaci procedura konéi 7. 11. 2014.
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Regulatorni a technicky ramec
(narodni)

Narodni kmitoctova tabulka

— Preneseni Radiokomunikac¢niho radu do ¢eské
legislativy (vyhlaska ¢. 105/2010 Sb.)

Plan vyuziti radiového spektra (PV-P/24/06.2012-9
pro kmitoCtové pasmo 4200 — 5925 MHz)

— Uvadi regulatorni ramec provozu RLAN

Vseobecné opravnéni VO-R-12 (doplrikové téz
VO-R-10 /prezentace 0O613/)
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Analyza regulatorniho a technickeho ramce

Kmitotové Piidéleni v CR
pasmo
5470-5570 DRUZICOVEHO PRUZKUMU

ZEME (aktivni) [1]

POHYBLIVA Kromé letecke pohyblive
450A (1]

RADIOLOKACNI}5.450B [2]

NAMORNI RADIONAVIGACNI [1]

KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
[1]

5.448B 5.452

5570-5650

@HYBLWA ?crﬂmé letecké pohyblivé
450A [1]

@Aﬁ[ofﬁmcwﬂ 5.450B [1] [2]
NAMORNI RADIONAVIGACNI [1]
5452

5650-5725

HYBLIV Alkromé letecké pohyblivé
5.446A 5.450A [1]

"RADIOLOKACNI 1] [2]
Amatérska [1]
Druzicova amatérska 5.282 [1]

Kosmického vyzkumu (daleky kosmos)
[1]

Otazka:

Je postaveni
RLAN (=pohybliva
sluzba)

a meteoradaru
(=radiolokacni
sluzba)
rovnopravne?

\CTU;
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| Analyza regulatorniho a technickeho ramce

« Poznamka Radu 5.446A - odkazuje na Rezoluci 229

* Rez. 229 je hlavni pilif sdileni pasma 5150-5350 / 5470-

5725 MHz:
 RLAN: 5150-5350 MHz: 200 mW e.i.r.p.
 RLAN: 5470-5725 MHz: 1 W e.i.r.p. + postupy zmirnujici
ruseni s odkazem na Doporuceni ITU-R M.1652-1 (které
detailné upravuje principy DFS: Dynamic Frequency
Selection)

« Poznamka 5.452 - v pasmu 5600-5650 MHz jsou
meteoradary provozovany rovnopravne s namorni
radionavigacni sluzbou a je tedy treba podle ustanoveni
Radu 4.10 respektovat bezped&nostni aspekty pfi
vyuzivani pasma.

 Poznamka 5.450A — RLAN nesmi pozadovat %
ochranu pred sluzbami radioveho urCovani V
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Analyza regulatorniho a technickeho ramce

ZAVER:
 Provoz RLAN nema stejné postaveni jako
provoz meteorologickych radaru, prestoze
kategorie sluzby je stejna.
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Provozni urceni RLAN

RLAN = Radio Local Area Network (radiové mistni sité)

Konference WRC-12: Pfes 1000 uzivatell sou€asné vyuzivajicich
WiFi. Bez potreby manualni koordinace, bez ruseni.
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Provozni urceni RLAN

« Kam (nejen v EU) smérfuji systémy bezdratoveho pristupu:
— K malym bunkam (piko- , femto)

* Navrh TSM - Jednotného evropského trhu elektronickych komunikaci
(uvodni predpoklady):

(25) Vzhledem k obrovskému narustu poptavky po radiovém spektru pro bezdratové
sirokopasmove piipojeni by mela byt prosazovana alternativni feSeni z hlediska
radiového spektra pro efektivni piistup k bezdratovému Sirokopasmoveému piipojeni.
K tém patii pouzivani bezdratovych piistupovych systémil g__@_(’l&tjkunem
a malym dosahem, jako jsou tzv.  hotspoty™ radiovych mistnich siti (RLAN, zname
také jako ,WIiFi*). jakoz ibunkoveé sité s_malymi piistupovymi body s nizkym
vykonem (rovnez nazyvane femto-, piko- ngbo metrobunky). -
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Provozni urceni RLAN

» Definice RLAN podle TSM, Cl. 2:

10) ,radiovou mistni siti (RLAN)" se rozumi bezdratové pfistupové systémy s nizkym
vykonem a malym dosahem a s nizkym rizikem interferenci s jinymi podobnymi systemy
umisténymi v bezprostiedni blizkosti jinymi uzivateli. které funguji na zaklade nevyhradniho
vyuzivani spektra. jehoz dostupnost a efektivni vyuzivani je regulovano harmonizovanymi
predpisy na urovni Unie;

« Ustanoveni TSM k WiFi (RLAN) uvedena v oddilu 1 (¢l. 14, 15).

— Upravuji vztah mezi poskytovatelem elektronickych komunikaci a uzivatelem

* Navrh TSM - Jednotného evropského trhu -
ponechava velkodosahové sitée RLAN (WiFi) stranou.
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Dekuji za vasi pozornost.

Ing. Pavel Sistek

Odbor mezinarodnich vztaht a strategii





