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Věc: Uveřejnění aktuálních typů rozhraní veřejné telekomunikační sítě. 

Aktuální informace jsou uvedeny zde: http://www.byst-net.cz/rozhrani/ 

S tímto textem: 

Společnost Byst-NET s.r.o. tímto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005Sb o 
elektronických komunikacích technické specifikace svých komunikačních sítí pro 
připojení přístrojů. Rozhraní užívaná firmou Byst-NET s.r.o. V koncových bodech sítě se 
používají tyto typy rozhraní: Ethernet pro přenosové rychlosti 100 Mbps a rychlosti 1000 
Mbps Datové rozhraní splňující požadavky normy IEEE 802.3 . Jako přenosové médium 
je využitý metalický 4-párový UTP kabel min. kategorie 6, pro přenosové rychlosti do 100 
Mbps u 100BASE-T a rychlosti 1000 Mbps u 1000BASE-TX. Fyzické provedení rozhraní 
je realizováno zásuvkou Cat5 s využitím konektoru RJ-45, případně s využitím napájení 
po ethernetu normy IEE 802.3af.   
Bezdrátové připojení Wireless LAN je dle normy IEEE 802.11b/g/n frekvence 2.4GHz.   
Voip: zákazníci mohou využít námi spotředkovávanou VoIP telefonii a faxovou 
komunikaci na rozhraní zásuvka RJ45, protokol SIP (G.711 pro fax , G.729a pro hlas) 

 

 

Přeji hezký den, 

Za společnost Byst-NET  Zelinka Michal 

Tel: 608 010 574 


