
Technická specifikace datových rozhraní poskytovaných 

společností DATACONTROL.CZ s.r.o. 

 

Společnost DATACONTROL.CZ s.r.o. oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a souvisejících zákonů, typy rozhraní svých komunikačních sítí 

nabízených pro připojení zákaznických přístrojů. 

 

 

Rozhraní datových 
služeb sítě Ethernet 
 

Mezinárodní doporučení  
 

Konektor/Poznámka 

10BASE-T  
100BASE-TX 
1000BASE-T 
 

IEEE 802.3 RJ-45 

Rádiové 5 GHz IEEE 802.11a Wi-Fi 

Rádiové 2,4 GHz IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 

Wi-Fi 

Rozhraní hlasových služeb 
 

Mezinárodní doporučení  
 

Konektor/Poznámka 

ISDN PRI / E1 
ISDN BRI / ISDN2 
VOIP 

DSS1/Euro-ISDN 
DSS1/Euro-ISDN 
SIP v2 RFC3261, SIP-T RFC3372 

RJ-45, krone(LSA) 
RJ-45 
RJ-45, RJ-11 

 

Uvedená rozhraní jsou v dokumentu ke stažení uveřejněna na internetových stránkách: 

http://datacontrol.cz/dokumenty  
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