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Typy rozhraní a jejich technické specifikace 
(§ 73 odst. 7 a 8 zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích) 
 
 

Rozhraní 

Technické charakteristiky (specifikace rozhraní) 

Mezinárodní 

doporučení ITU-T 

Konektor Standard konektoru 

V.35  V.35 M-34F ISO/IEC 2593:1993 

E1 G.703 / G.704 
RJ-45F ISO/IEC 8877:1992 

DB-15F ISO 5903:1989 

E3  G.703 / G.704 BNC 75 Ohm ISO/IEC TR 9578:1990 

10Base-T  IEEE 802.3 RJ-45F ANSI/TIA/EIA-568B 

100Base-T  IEEE 802.3 RJ-45F ANSI/TIA/EIA-568B 

1000Base-T IEEE 802.3 RJ-45F ANSI/TIA/EIA-568B 

1000Base-X IEEE 802.3 SC IEC 61754-4 

1000Base-X IEEE 802.3 LC IEC 61754-20 

1000Base-X IEEE 802.3 E2000 IEC 61754-23 

Wi-Fi a/b/g/n/ac IEEE 802.11a/b/g/n/ac (elektromagnetická vlna) (elektromagnetická vlna) 

 


