Cesky telekomunikaéni urad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pfihrdadka 02, 225 02 Praha 025

Praha 5. bifezna 2007
Cj. 64 344/2006-613

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,UFad") jako piislusny organ statni spravy podie
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon“), a zakona &. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich
predpisti, na zakladé vysledku vefejné konzultace uskuteénéné podle § 130 zakona,

rozhodnuti Rady Uradu podle § 107 odst. 8 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 zakona vydava
opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/2/03.2007-5
k vyuzivani radiovych kmito¢tl a k provozovani stanic
bezdratovych mistnich informaénich systému (BMIS) v kmitoétovém pasmu 70 MHz.

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroji '), %) avyuzivani radiovych kmitoétd tykajici se
provozovani vysilacich radiovych zafizeni pozemni pohyblivé sluzby a pevné sluzby, ktera
jsou soucasti bezdratovych mistnich informaénich systém( (BMIS) v kmitoétovém pasmu
70 MHz (dale jen ,stanice®), fyzickymi nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uzivatel®),
stanovi zakon a toto vSeobecné opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Konkrétni podminky

(1) Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. n) zdkona jsou:

a) stanice Ize provozovat pouze za ucelem jednosmérného pfenosu signalu pro vyrozu-
mivani fyzickych a pravnickych osob k pokryti signalem uvniti jednoho zastavéného
celku (napf. obce, mésta, primyslove zény),

b %73 az 75 zakona.

2 CSN ETSI EN 300 086 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) - Pozemni pohybliva sluzba —
Radiova zafizeni s vnitinim nebo vnéj$im RF konektorem, uréena zejména pro analogovy pienos fedi.
CSN ETSI EN 300 113 ~ Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba —
Radiova zafizeni s anténnim konektorem urena pro pienos dat (a/nebo hovoru), pouzivajici modulaci s konstantni
nebo proménnou obalkou.
CSN ETSI EN 300 219 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba —
Radiova zafizeni vysilajici signaly pro vyvolani specifické odezvy v piijimadi.
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b)

technické parametry stanic jsou:

Pouzité kmitoéty Druh provozu Vyzéafeny vykon

67,6000; 67,8250, 67,9125, 68,6500,
69,0750; 70,6000, 70,8250; 70,9125;
71,6500; 72,0750 MHz

simplexni: 16KOF3EJN, 16KOF3WJN,

10KOF3EJN, 10KOF3WJN 2Werp.

simplexni digitalni pfenos
67,9500; 68,2500; 70,9500; 71,2500 MHz | s Sitkou pasma maximalné 16 kHz, 2W e.rp.
kanalova rozte¢ 25 kHz

c)

d)

Intenzita elektromagnetického pole na statnich hranicich je maximainé 6 dBuV/m ve
vySce 10 m nad zemi,

pfi navrhu BMIS avybéru kmitoCtu je nutno respektovat oznamené stanice BMIS
ve vzdalenosti do 15 km, které by mohly byt provozem nového systému ruseny,

stanice jsou provozovany na sdilenych kmito&tech,

provoz stanice nema zajisténu ochranu proti rudeni zplsobenému vysilacimi radiovymi
stanicemi jiné radiokomunikaéni sluzby provozovanymi na zakladé individuainiho
opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢td, nebo jinymi stanicemi BMIS. Pfipadné ruseni
uZivatelé feSi vzajemnou dohodou. RuSeni na své naklady odstrani, pfipadné zastavi
provoz ten uzivatel, ktery oznamil stanici zpasobuijici ruSeni pozdéji,

g) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

(2) Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. n) zakona jsou:

uzivatel, ktery hodla uvést do provozu stanici, oznami Ufadu ne dfive neZ 1 mésic pred

datem planovaného uvedeni stanice do provozu ane pozdéji nez k tomuto datu na

pfedepsaném formulafi (dale jen ,evidenéni list*) zejména

1. nazev a sidlo provozovatele systému,

2. umisténi anténniho systému stanice, tj. nazev stanovisté, jeho adresu, zemépisné
soufadnice a nadmoiskou vysku,

3. vysku anténniho systému nad terénem,

4. vysilaci kmitocet,

5. datum uvedeni stanice do provozu,

b) evidenéni list podle pismene a) zvefejni Ufad na svych internetovych strankach

www.ctu.cz,

pro ucely &l. 2, odst. 1, pism. ¢) a pism. e) se za den oznameni stanice povaZuje den
doruéeni fadné vyplnéného evidenéniho listu Ufadu,

d) uZivatel oznamuje Ufadu datum ukon&eni provozu stanice arovnéz oznamuje Ufadu

skute€nost, Ze oznamena stanice nebyla uvedena do provozu do jednocho mésice po
planovaném datu uvedeni stanice do provozu uvedeném v evidenénim listu,

e) stanice, které nebyly uvedeny do provozu do jednoho mésice po planovaném datu

uvedeni stanice do provozu uvedeném v evidenénim listu, se nepovazuji za oznamené
stanice.
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Clanek 3
Zavérecéné ustanoveni

Za stanici, ktera spliiuje poZzadavky dané nafizenim vlady €. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich predpis(, se povazuje rovnéz stanice, u které Ufad rozhod! o schvaleni radiového
zarizeni podle § 10 zakona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zméné dal3ich zakond,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, pokud tato stanice byla uvedena na trh pfed dnem 1. dubna
2003.

Clanek 4
Zrusovaci ustanoveni
ZruSuje se vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/2/07.2005-15, ¢&. 30 044/2005-613, ze dne
20. ¢ervence 2005, zvefejnéné v Eastce 10/2005 Telekomunikaéniho véstniku.
Clanek 5
Ucinnost

Toto vdeobecné opravnéni nabyva uéinnosti dnem 1. dubna 2007.
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Oduvodnéni

Ufad vydava k provedeni § 9 zakona vSeobecné opravnéni & VO-R/2/03.2007-5
k vyuzivani radiovych kmitoCtl a k provozovani stanic bezdratovych mistnich informaénich
systém( (BMIS) v kmitoétovém pasmu 70 MHz (dale jen ,vS8eobecné opravnéni*).

VSeobecné opravnéni vychazi z principl zakotvenych v zakoné, z kmitoctovych pland
a harmonizacnich zamért Evropskych spoledenstvi a nahrazuje plvodni vSeobecné
opravnéni zrusené &lankem 4 vSeobecného opravnéni.

VSeobecné opravnéni je vydano bez omezeni udinnosti. V pfipadé, Ze dojde ke
zménam skuteénosti, na zakladé kterych bylo v3eobecné opravnéni vydano, nebo dojde
k potfeb& dodrzet zavazky vyplyvajici z &lenstvi Ceské republiky v mezinarodnich orga-
nizacich, nebo pro zajisténi obrany a bezpelnosti statu, muze byt vSeobecné opravnéni
zménéno nebo zruseno, a to postupem podle zakona.

V ¢&lanku 2 jsou uvedeny podminky provozovani stanic BMIS. Tyto podminky
vychazeji ze smérnice Evropského parlamentu a Rady &. 1999/5/ES, o radiovych zafizenich
a telekomunikagnich koncovych zafizenich a vzajemném uznavani jejich shody, jakoz
i z poZzadavkl vyplyvajicich z vykonu spravy radiového spektra. Tato ustanoveni ve smyslu
¢lanku 3 nebrani provozu zafizeni uvedenych na trh pfed G¢innosti vdeobecného opravnéni.

Po vydani veobecného opravnéni & VO-R/2/07.2005-15 zjistil Ufad, Ze v praxi pfi
oznamovani zahajeni provozu stanic dochazi obas ze strany oznamovatelll k porusovani
zasady efektivity vyuzivani radiovych kmitoétd. Pro posouzeni efektivity vyuzivani radiovych
kmito¢tl bylo pfiméfené pouzito vyjadfeni zasad efektivity pro individuainé pfidélované
kmitodty, uvedené v § 19 odst. 4 pism. d) z&kona.

Na zékladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil navrh véeobecného opravnéni a vyzvu
k uplatnéni pfipominek k navrhu opatfeni na diskusnim misté dne 12. ledna 2007. Vzhledem
k nutnosti  zajistit efektivni vyuZivani kmito&tového spektra provedl Ufad v navrhu
vSeobecného opravnéni zménu vieobecného opravnéni VO-R/2/07.2005-15 ve smyslu § 12
zakona doplnénim nového pismene c), d) ae) vEl. 2 odst. 2. Dale na zakladé poznatkl
z praxe zptesnil Ufad vymezeni bezdratovych mistnich informaénich systéma zménou v &l. 2
odst. 1 pism. a) a na zakladé potreb uzivatell rozsifil pocet vyuzitelnych kmitoétda v ¢&l. 2 odst.
1 pism. b) zosmi na dvanact, coZz je umozZnéno i postupnym uvolfiovanim kmitoctového
pasma 70 MHz.

V ramci vefejné konzultace Ufad b&hem 30 dnil obdrzel od sedmi subjektll celkem
16 pripominek v souladu s Pravidly Ceského telekomunika&niho tfadu pro vedeni konzultaci
na diskusnim misté a dale nékolik stanovisek a nazora.

Pfedlozené pfipominky se tykaly tfi okruhd, které prakticky nesouvisely s pfedmétem
zmény v8eobecného opravnéni:

Prvni okruh pfipominek pozadoval umozZnéni obousmérného pFenosu signalu.
Pfipominky nebylo mozZno akceptovat, nebot BMIS nejsou uréeny pro tento zplsob
komunikace. Pfi obousmérném provozu nelze zabranit vzniku 8kodlivych interferenci, nebot
poloha jednotlivych koncovych zafizeni neni evidovana a neni proto na ni mozné pfi
vystavbé novych BMIS brat ohled, tj. dodrzet stanovenou minimalni vzdalenost 15 km mezi
vysilacimi radiovymi zafizenimi. Systémy obousmérné komunikace je mozno provozovat na
zakladé jiného vSeobecného opravnéni nebo na zakladé individualniho opravnéni.

Druhy okruh pfipominek se tykal umoznéni digitalniho pfenosu signalu v ramci vyuZziti
novych technologii. Tyto pfipominky byly akceptovany s tim, ze oproti sou¢asnému stavu
byly pfidany &tyfi kanaly uréené pouze pro digitalni pfenos (a pocet kanal( uréenych pouze
pro analogovy pfenos byl zvySen z osmi na deset), nebot povoleni obou zplsobl pfenosu
na stejnych kmitoCtech by vedlo k nezaddoucim ruSenim. Tim doslo k Upravé ¢&l. 2 odst. 1
pism. b).
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Treti okruh pfipominek se tykal zaclenéni systémi BMIS do systému krizového Fizeni
(Jednotny systém varovani a vyrozuméni — JSVV), pfipadné vy&lenéni kmitoétd pouze pro
tento GCel. Tyto pfipominky nebyly akceptovany. Provozovani BMIS je narodni Upravou.
Komunikace provozovana na zakladé tohoto vSeobecného opravnéni nemizZe zaijistit
spolehlivy prenos dulezitych informaci, protoze nepoziva mezinarodni ochranu vUici vzniku
Skodlivé interference a ochrana vlé&i ruSeni zplsobenému provozovanim ostatnich BMIS
neni pro tento Ucel dostatecna.

V tabulce vyporadani pfipominek zvefejnéné na diskusnim misté je uvedeno znéni
vSech pfipominek a jejich vyporadani. -

za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu:
PhDr. Pavel Dvorak, CSc.
pfedseda Rady
Ceského telekomunikaé&niho tfadu
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