


b) technické parametry stanic jsou:  

Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč 

150,050 – 150,975 MHz maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

152,950 – 153,550 MHz  maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

157,450 – 158,375 MHz maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

457,390 – 458,470  /  467,390 – 468,470 MHz maximálně 10 W e.r.p. 25 kHz 

 
c) volací značky jednotlivým stanicím přiděluje provozovatel sítě ze souboru volacích 

značek přidělených provozovateli sítě Úřadem; 

d) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 36/R/2000, čj. 5166/2001–613, ze dne 20. dubna 

2001, zveřejněná v částce 5/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–22–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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