Cesky telekomunika¢ni Gfad

se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
PO BOX 02

225 02 Praha 025

Vase zn. 53 988/2010-610 V Bfeclavi dne 26. kvétna 2010
Uvefejnéni a oznameni aktuélnich typi rozhrani vefejné komunika¢ni sité
K Vasi vyzvé ze dne 9. dubna 2010 uvadim nasledujici:

Aktualni seznam typt rozhrani vefejné komunika&ni sité Ize od nyné&jSka zjistit na strankach
spolenosti www.freebone.cz

Nize tento seznam typil a odkaz na specifikace dle ITU-T uvadim:

Typ rozhrani Mezindrodni standard dle ITU-T  Fyzické provedeni

Opticky ethernet 100Base-BX (BIDI) IEEE 802.3 SC/PC, LC/PC, E2000/APC
Opticky ethernet 1000Base-BX (BIDI) IEEE 802.3 SC/PC, LC/PC, E2000/APC
Metalicky ethernet 100Base-TX IEEE 802.3 RJ-45

Metalicky ethernet 1000Base-T,TX IEEE 802.3 RJ-45

Bezdratovy ethernet 2,4 GHz IEEE 802.11b,g WIFI 2,4 GHz

Bezdratovy ethernet 5 GHz IEEE 802.11a,n WIFI 5 GHz
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