
Rozhraní datových služeb:

Mezinárodní doporučení Konektor
Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/h/n WiFi 2.4GHz a 5GHz
Ethernet 10Base-T IEE802.3 RJ-45F

Rozhraní Technická charekteristika (specifikace rozhraní)

Typy a technické specifikace rozhraní používaných ve veřejné síti elektronických
komunikací wendulka.net, provozované Janem Preislerem.

komunikační sítě. Tento dokument má informativní charakter a je určen především
pro dodavatele a výrobce koncových zařízení.

Dle $73 odst. 7. Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Jan Preisler
tímto dokumentem oznamuje typy rozhraní pro připojení koncovýchzařízení do své veřejné

Ethernet 10Base-T IEE802.3 RJ-45F
Ethernet 100Base-T IEE802.3 RJ-45F
Ethernet 1000Base-T IEE802.3 RJ-45F
Optická vlákna SM G.652 LC/PC, SC/PC

Rozhraní hlasových služeb:

Rozhraní
VoIP

Jan Preisler, Hýsly 142, 696 50 Moravany u Kyjova, IČ 72338741, DIČ CZ7307224265 URL www.wendulka.net

Technická charekteristika (specifikace rozhraní)
Protokov SIP v2, RFC 3261
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