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Typy a specifikace rozhraní pouŽívaných v síti e|ektronických
komu n ikací sítě Dobříš. N ETwork
Poskytovate| Jiří Tománek - provozovatel sítě DobříŠ.NETwork oznamuje d|e $73 odst. 7 a 8 zákonač,12712005 Sb., o e|ektronických komunikacích typy rozhranísvé veřejn.e tomřnikačnisítě pro připojenÍ
koncových zařizeni:

Rozhraní hlasových sluŽeb

Tento dokument je veřejně dostupný na adrese www.dobris'net, má informativní charakter a jeprimárně určen pro inÍormaci technické veřejnosti, zejména pak pro dodavate|e a výrobce
koncových zařizeni,

Rozhrani _Nqrrya / mezinár. doporučeníKonektor / poznámka
VolP SIP RFC 3261 RJ1 1F, RJ45F

Rozhraní datových služeb

Rozhraní Norma / mezinár. doporučeniKonektor / poznámka
WirelessLAN IEEE 802,11 b/s WiFi2,4 GHz
WirelessLAN |EEE802.11aln WiFi5 GHz
Ethernet 100 Base-T IEEE 802.3 RJ-45F
Ethernet 1000 Base-T IEEE 802,3 RJ-45F
Optická vlákna SM G.652 LC/PC, SC/PC
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