
Specifikace rozhraní

Datové služby:
Typ rozhranní: Technická specifikace typ konektoru:
Wireless LAN dle standardu IEEE 802.11 (a,b,g,n) bezdrátové spojení
Ethernet 10Base-T dle standardu IEEE 802.3 RJ-45
Ethernet 100Base-TX dle standardu IEEE 802.3 RJ-45
Ethernet 100Base-FX dle standardu IEEE 802.3 RJ-45
Ethernet 1000Base-T dle standardu IEEE 802.3 RJ-45

Hlasové služby

Analogové účastnické rozhraní ETS 300 001 RJ-11

Analogové účastnické rozhraní ETS 300 648 (CLIP) RJ-11

Základní přístup
BA-ISDN  Rozhraní U

ETS 300 012 – specifikace 1. vrstvy
ETS 300 402 – 1, 2 – DSS1, 
specifikace 2. vrstvy
ETS 300 403 – 1, 2 – DSS1, 
specifikace 3. vrstvy RJ-11

Základní přístup
BA-ISDN  Rozhraní S/T

ETS 300 012 – specifikace 1. vrstvy
ETS 300 402 – 1, 2 – DSS1, 
specifikace 2. vrstvy
ETS 300 403 – 1, 2 – DSS1, 
specifikace 3. vrstvy RJ-45

VoIP SIP RFC 3261 dle poskytnuté datové služby


