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TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZHRANÍ spol. SIMELON, s.r.o . 
 

Vyřizuje: Martin Lopušný 
Tel:  +420 723 393 188 
E-mail:  martin.lopusny@simelon.net 
Dne:  6.10.2010 
 
Společnost SIMELON, s.r.o. tímto oznamuje dle 73 odst. 7 a 8 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích technické specifikace rozhraní svých komunikačních sítí pro připojení přístrojů. 
 

 
Druh 

poskytovaných 
služeb 

Podporované rozhraní pro p řípojení Konektor Technické charakteristiky 
rozhraní 

Služby 
přístupu k síti 

internet 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
 
1000Base-LX 
 
Bezdrátové Wi-Fi  

RJ-45 
 
SC/APC 
 
n/a  

ISO 8802,IEEE 802.3u, IPv4 
 
ISO 8802, 802.3z 
 
IEEE 802.11 a,b,g,n; IPv4  

Služby 
přenosu dat 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
 
1000Base-LX 
 
Bezdrátové Wi-Fi  

RJ-45 
 
SC/APC 
 
n/a  

ISO 8802,IEEE 802.3u, IPv4 
 
ISO 8802, 802.3z 
 
IEEE 802.11 a,b,g,n; IPv4  

Telefonní 
služby 

Účastnická přípojka VoIP  RJ-45  ISO 8802, IEEE 802.3 
(Ethernet), IPv4, signalizace SIP  

 
 
Výše uvedené je rovněž zveřejněno na webových stránkách společnosti SIMELON, s.r.o. 
http://www.simelon.net/dokumenty/simelon_technicke_specifikace.pdf 
 


