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Cesky telekomunikaéni afad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 \
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

5 vPr@ha 22. ledna 2019
Cj. CTU-65 934/2018-613

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Urad”) jako pfislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon®), a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist, na zakladé vysledkl vefejné konzultace uskuteé¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a § 12 zakona
vydava opatienim obecné povahy

v§eobecné opravnéni ¢. VO-R/10/01.2019-1
k vyuzivani radiovych kmitoctl a k provozovani zarizeni kratkého dosahu.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroji'),?) vztahujici se na vyuzivani radiovych kmitoctd
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni kratkého dosahu?®) (dale jen ,zafizeni*) fyzickymi
nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uzivatel*) stanovi zakon a toto vSeobecné opravnéni
podle § 10 odst. 1 zakona.4)

Clanek 2
Spole€né konkrétni podminky

Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zakona jsou:

(1) Uzivatel muze vyuzivat radiové kmitoCty a provozovat zafizeni bez individualniho
opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢td za podminek uvedenych pro jednotlivé druhy
zafizeni v ¢l. 3 az 15.

(2) Zafizenilze provozovat pouze s vestavénou anténou nebo s anténou, kterou stanovi
vyrobce.®) Zafizeni nesmi byt provozovana s pfidavnymi zesilovadi vysokofrekvenéniho
vykonu a s prevadéci.

(3) Zafizeni jsou provozovana na sdilenych kmitoctech.

(4) Zafizeni nesmi pUsobit Skodlivé ruseni stanicim radiokomunikacénich sluzeb, které
vyuzivaji radiové kmitoCty podle Planu pfidéleni kmitoCtovych pasem, a nemaji ochranu pred
Skodlivym ruSenim zplsobenym témito stanicemi. RovnéZz nemaji ochranu pfed Skodlivym
ruSenim zpUsobenym dalSimi zafizenimi jiz do provozu uvedenymi. Toto pfipadné ruseni
uzivatelé feSi vzajemnou dohodou.

") §73a74 zakona.

2) Evropské harmonizované normy, uvedené v jednotlivych pfilohach tohoto vieobecného opravnéni, aplikované na zakladé
zakona €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, a nafizeni vliady €. 426/2016 Sb.,
o posuzovani shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh.

%) Termin zafizeni kratkého dosahu (Short Range Device, SRD) se pouZziva pro zafizeni, pro ktera je typicka nizka mira
$kodlivého ruseni z dvodu pouZiti nizkého vysilaciho vykonu a tim i kratkého dosahu komunikace. Vyuzivani radiovych
kmitocta zafizenimi kratkého dosahu neni povazovano za radiokomunikacni sluzbu ve smyslu kap. 1 odd. Ill (Radiokomunikaéni
sluzby) Planu pridéleni kmito¢tovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) ze dne 2. dubna 2010, Pfiloha k vyhlaSce
¢. 105/2010 Sb.

4) Toto vSeobecné opravnéni vychazi z harmonizacnich dokumentl Evropské komise a Evropské konference postovnich
a telekomunikacnich sprav (CEPT), uvedenych v pfiloze 1.

%) § 3 pism. d) zakona &. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh.
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(5) Zarizeni nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

(6) Neni-li uvedeno jinak, hodnoty technickych parametr(, uvedené v tomto v§eobecném
opravnéni, jsou hodnotami meznimi a nesmi byt pfekroCeny v Zadném provoznim rezimu
zarizeni.

(7) Neni-li pro danou kategorii zafizeni a dané kmitoCtové pasmo stanovena zabrana
Sitka pasma, muze byt pro prenos signall pouzito celé uvedené kmitoctové pasmo. Neni-li pro
danou kategorii zafizeni a dané kmitoctové pasmo stanoven kliCovaci pomér®), maze byt
pouZit kliCovaci pomér az do 100 %.

(8) Prilenla kmitoCtova pasma uvedena v tomto vSeobecném opravnéni je mozno
vyuZivat jako jediné kmito¢tové pasmo za predpokladu, Ze jsou sou€asné splnény specifické
podminky platné pro v8echna tato pfilehla kmitoctova pasma.

Clanek 3
Konkrétni podminky pro nespecifikovana zarizeni kratkého dosahu

(1) Podle ¢lanku 3 je mozné provozovat vSechny druhy zafizeni splfujici technické
podminky stanovené pro dané kmitoCtové pasmo, bez ohledu na jejich pouZiti nebo ucel.
Typicka vyuziti zahrnuji napfiklad telemetrii, dalkové fizeni, poplasné systémy &i prenos dat
obecné.

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Vvzareny wwkon. popf Zabrana Klidovaci Dalsi Harmonizo-
Ozn. | Kmito¢tové pasmo intenyzita mg r?eticléé%op .ole Sifka omér) podminky vana norma
9 P pasma P podle odst. | (CSN ETSI EN)
13,553— 7
a 13,567 MHz 42 dBpA/m /10 m 9 300 3307)
26,957— s
b 27283 MHz 10 mW e.r.p. 9 300 220°)
26,995; 27,045;
b1 27,095; 27,145; 100 mW e.r.p. 10 kHz <£0,1% 9
27,195 MHz
c 40,66—-40,7 MHz 10 mW e.r.p. 9
d |138,2-138,45 MHz 10 mW e.r.p. £1,0% 300 2208)
e | 1694-169,475 500 MW e.r.p. 50 kHz <1,0%
MHz
169,4-169,4875 odst. 7 nebo
et MHz 10 mW e.r.p. <01 % 7
odst. 7 nebo
v dobé 6:00 az
169,4875- 24:00 h
2 | 169,5875 MHz 10mWe.rp. <0,001 % 7 8
M 300 220°)
a v dobé 0:00—
6:00h<0,1%
169, 5875— odst. 7 nebo
€3 | 169,8125 MHz 10mWe.rp. <0,1% 7

6) Kli¢ovaci pomér (duty cycle) je podil ¢asu, kdy zaFizeni aktivné vysila, v ramci jakékoliv jedné hodiny, neni-li v pFisludném
¢lanku uréeno jinak. Podrobna definice kliGovaciho poméru je uvedena v ERC-REC 70-03*) a v harmonizovanych norméach?).
CSN ETSI EN 300 330 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pfistroje s kratkym dosahem (SRD) —
Radiové zafizeni pracujici v kmito¢tovém rozsahu 9 kHz az 25 MHz a systémy s indukéni smyckou v kmitoctovém rozsahu

)

%)

9 kHz aZ 30 MHz.

CSN ETSI EN 300 220 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pfistroje s kratkym dosahem (SRD) —
Radiova zafizeni pro pouziti v kmito€tovém rozsahu 25 MHz az 1 000 MHz s vykonem do 500 mW.




433,05-

0,
f 434.79 MHz 10 mW e.r.p. <10 % 3,9
1 mW e.r.p.; pro Sirokopasmové
£ 433,05- kanaly o $ifce > 250 kHz 38
434,79 MHz je spektralni hustota vykonu ’
omezena na —13 dBm/10 kHz
434,04—
f2 434.79 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz 3,8
. odst.4,7nebo | 3,4,7,8
g 863,0-870,0 MHz 25 mW e.r.p. viz odst. 4 < 0,1 %9), (FHSS™))
25 mW e.r.p.; spektralni hustota 3,5,7,8
g7 | 863,0-870,0 MHz vykonu —4,5 dBm/100 kHz °dit-o51’ Z/O’;;abo (DHSS™)
(viz odst. 5) - ’ viz odst. 5)
92 | 863,0-870,0 MHz 25 mW e.r.p. viz odst. 6 °dit'061’ Z/ngbo 6,78
8
93 | 868,0-868,6 MHz 25 mW e.r.p. odst. 7 nebo 7.8 300 220°)
<1,0 %°)
odst. 7 nebo
g4 | 868,7-869,2 MHz 25 mW e.r.p. < 0,1 %°) 7,8
g5 | 869,4-869,65 MHz 500 MW e.r.p. 25kHz | 0%t J J/li)bo 3,7,8
g6 | 869,7-870,0 MHz 5mW e.r.p. 3,8
odst. 7 nebo
g7 | 869,7-870,0 MHz 25 mW e.r.p. < 0,1 %°) 3,7,8
h1 870-875,8 MHz 25 mW e.r.p. <600 kHz <1% 3,8
h2 870-876 MHz 25 mW e.r.p. <200 kHz <0,1% 3,8
i1 915-921 MHz 25 mW e.r.p. <200 kHz <0,1% 3,8
i2 | 915,2-920.8 MHz 25 mW e.r.p., viz odst. 10 < 600 kHz, <1% 3, 8,10
viz odst. 10
j | 2400-2483,5 MHz 25 mW e.i.r.p. 9
k 5725-5875 MHz 25 mW e.i.r.p. 9 300 440'2)
I 24,0-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p. 9
100 mW e.i.r.p., vysilaci vykon 9
m 57-64 GHz 10 dBm a spektralni hustota
vykonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
m1 | 61,0-61,5GHz 100 mW e.i.r.p. 9 305 55013)
n 122-123 GHz 100 mW e.i.r.p. 9
o) 244-246 GHz 100 mW e.i.r.p. 9

PFi pouziti technologie LBT (Listen Before Talk — vysilani pouze po vyzadani na zakladé pFijmu) neni kli¢ovaci pomér omezen.
Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS; Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS.
Celé kmitoctové pasmo muze byt rovnéz pouzito jako jeden kanal pro pfenos dat s vysokou rychlosti.
CSN ETSI EN 300 440 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu — Radiova

zafizeni pouzivana v kmito¢tovém rozsahu 1 GHz az 40 GHz.

CSN ETSI EN 305 550 — Elektromagnetick& kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Radiova zafizeni pro pouziti v kmito¢tovém rozsahu 40 GHz az 246 GHz.
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(3) Zafizeni v kmitoCtovych pasmech f, 1, f2, g, g1 az g7 nelze pouzivat pro vysilani
analogovych audio signalu s vyjimkou pfenosu hlasu. Zafizeni v kmitoctovych pasmech f1, 2,
g4 lze pouzivat pro pfenos hlasu pouze za souCasného pouZiti pokro€ilych technik
zmirnujicich ruseni.

(4) V kmitoctovém pasmu g lze provozovat zafizeni s modulaci FHSS se zabranou
Sifkou pasma < 100 kHz, pfiéemz se upfednostfiuje zabrana Sitka pasma 100 kHz, umozriujici
dilci déleni na 50 kHz nebo 25 kHz. KliCovaci pomér se vztahuje na celkové vysilani
v uvedeném pasmu a u zafizeni provozovanych pouze v kmito¢tovém useku 865—-868 MHz
muze byt zvySen az na 1 %.

(5) V kmitoctovém pasmu g1 Ize provozovat:

— zarfizeni s modulaci DSSS nebo s jinou Sirokopasmovou modulaci kromé& FHSS, bez
omezeni zabrané Sitky pasma; u téchto zafizeni je spektralni hustota vykonu omezena
na —4,5 dBm/100 kHz v pfipadé vyuziti celého kmitoctového pasma, na +6,2 dBm/100
kHz v pfipadé vyuZiti pouze kmitotoveho useku 865-868 MHz a na +0,8 dBm/100 kHz
v pfipadé vyuZziti pouze kmitoctového useku 865-870 MHz;

— Uzkopasmova zafizeni se zabranou Sitkou pasma < 100 kHz. KliCovaci pomér se vztahuje
na celkové vysilani v uvedeném pasmu a u zafizeni provozovanych pouze v kmitotovém
useku 865-868 MHz muze byt zvySen az na 1 %.

(6) V kmitoctovém pasmu g2 Ize provozovat Uzkopasmova zafizeni se zabranou Sifkou
pasma < 100 kHz, pficemz se upfednostfiuje zabrana Sifka pasma 100 kHz, umoznujici dil&i
déleni na 50 kHz nebo 25 kHz.

(7) V kmitoctovych pasmech e1, e2, €3, g, g1 aZz g7 musi byt pouzity techniky pfistupu
ke spektru a zmirnéni ruSeni, které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky
popsané v harmonizovanych normach?); alternativné lze uzit uvedené maximalni hodnoty
klic¢ovaciho poméru.

(8) Prenos digitalnich obrazovych informaci neni povolen v pasmech f1, 2, f6. Pfenos
analogovych obrazovych informaci neni povolen v pasmech g az i2.

(9) KmitoCtova pasma a, b, ¢, f, j, k, I, m, n mohou byt pouzita také pro primyslové,
védecké a lékarské aplikace (tzv. pasma ISM), tj. vyuziti radiovych kmitoctd pro jiné ucely nez
je pfenos informaci, napfiklad pro technologicky ohiev, osvétleni, vaieni, védecké experimenty
atd. Skodlivé ruseni, které timto vznika, musi byt omezeno na minimum.

(10) V kmito¢tovém pasmu i2 Ize kanaly se stfednimi kmito&ty 916,3 MHz, 917,5 MHz,
918,7 MHz and 919,9 MHz vyuzit s parametry: max. vyzareny vykon (e.r.p.) = 100 mW,
zabrana Sifka pasma < 400 kHz.

Clanek 4
Konkrétni podminky pro telematiku v dopravé a provozu (TTT"))

(1) Podle ¢lanku 4 je mozné provozovat vyhradné zafizeni pouzZivana v oblasti
zelezniCni dopravy, nebo silnicni, lodni Ci letecké dopravy v zavislosti na prislusnych
technickych omezenich, dale zafizeni pro fizeni provozu, navigaci, fizeni mobility a zafizeni
v inteligentnich dopravnich systémech (ITS). Typicky se pouzivaji jako rozhrani mezi rGznymi
zpUsoby dopravy, pro komunikaci mezi vozidly (napf. komunikaci vozidlo—vozidlo), komunikaci
mezi vozidly a pevnymi umisténimi (napf. vozidlo—infrastruktura), jakoz i pro komunikaci mezi
systémem a uzivateli.

) Transport and traffic telematics, TTT.
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(2) Technické parametry zafizeni jsou:

e e - . Harmonizovana norma
Ozn. | Kmitoctové pasmo Vyzareny vykon DalSi podminky (GSN ETSI EN)
Zeleznicni zafizeni systému
. . EUROBALISE; vysilani pouze po
a | 984-7484KkHz | ©9BHA/M 1"Oer‘r’fda'e”°s“ pFijmu signalu z viaku; spektralni 302 6085)
maska podle CSN ETSI EN 302
6081%)
. . Zelezni€ni zafizeni systému
b | 7.3-230MHz | ~7 IBWAIm e vzdalenost EUROLOOP; vysilani pouze 302 609'°)
v pfitomnosti viaku
zeleznicni zafizeni systému
c 42 dBpA/m ve vzdalenosti EUROBALISE, EUROLOOP; 302 608'°)
27,09-27,1 MHz 10m _spektralni maska podle
CSN ETSI EN 302 608'6)
2447,0; 2448,5; seleznicni zafizeni systému AVI;
d 2450,0; 2451,5; 500 mW e.i.r.p. ilani sy vl k’ 300 761'7)
24530 MHz vysilani pouze v pfitomnosti viaku
pfenos do vozidel, zejména pro
e1 | 5,795-5,805 GHz 2 W nebo 8 W e.i.r.p.'®) systémy mytného; zabrana $itka 300 67420)
pasma 5 MHz nebo 10 MHz'®)
62 | 5805-5815GHz | 2W nebo8Weirp®) | Z2porana SIrk‘IaOpI\E/‘ISHr:;’)S MHz nebo 300 67421)
2 W e.i.r.p. podle odst. 5;
e3 | 5,875-5,905 GHz | spektralni hustota vykonu je viz odst. 4 302 5712")
omezena na 23 dBm/MHz
f1 | 24,05-24,075 GHz 100 mW e.i.r.p.
f2 | 24,075-24,15 GHz 0,1 mW e.i.r.p.
. 302 8582%?)
f3 | 24,075-24,15 GHz 183 dr:“a\’\éfs"t'rg" vozidlové radary; viz odst. 4
4 24,15-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.
pouze vozidlové radary ve vozidlech
g . registrovanych v ¢lenskych statech 23
f5 | 21,65-24,25 GHz viz odst. 3 Evropské unie do 30. 6, 2013; viz 302 2882%)
odst. 3
. vozidlové radary; 23
f6 | 24,25-24,495 GHz | 20 dBm e.i.r.p. podle odst. 6 viz odst. 4 a 5 302 2882%)

")
)
")
)
)

20)

21)

22)

23)

CSN ETSI EN 302 608 — Elektromagnetick& kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Radiova zafizeni pro drazni systémy Eurobalise.

CSN ETSI EN 302 609 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Radiova zafizeni pro drazni systémy Euroloop.

CSN ETSI EN 300 761 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pfistroje s kratkym dosahem (SRD) —
Automaticka identifikace vozidel (AVI) na Zeleznici pracujici v kmitoctovém rozsahu 2,45 GHz.

S vykonem 8 W je mozny prenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou?). S vykonem 2 W je mozny pfenos dat 500 kbit/s downlink
a 250 kbit/s uplink v souladu s normou 22).

Pro provoz se zabranou Sitkou pasma 5 MHz jsou doporuceny kanaly: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz;
pro provoz se zabranou Sitkou pasma 10 MHz jsou doporuceny kanaly: 5800 MHz a 5810 MHz.

CSN ETSI EN 300 674 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Telematika v silniéni dopravé a provozu
(RTTT) — Prenosova zafizeni pro vyhrazené komunikace kratkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujici
v primyslovém, védeckém a lékafském (ISM) pasmu 5,8 GHz

CSN ETSI EN 302 571 — Inteligentni ptepravni systémy (ITS) — Radiokomunikaéni zafizeni pracujici v kmito&tovém pasmu
5855 MHz az 5 925 MHz

CSN ETSI EN 302 858 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Telematika v silniéni dopravé
a v silniénim provozu (RTTT) — Radarova zafizeni kratkého dosahu pracujici v kmitoctovém pasmu 24,05 GHz az 24,25 GHz
pro automobilové aplikace

CSN ETSI EN 302 288 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu — Telematika
v silniéni dopravé a provozu (RTTT) — Radarova zafizeni kratkého dosahu pracujici v pasmu 24 GHz.
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pouze vozidlové radary ve vozidlech
| . registrovanych v ¢lenskych statech 23
f7 | 24,25-26,65 GHz viz odst. 3 Evropskeé unie do 31. 12. 2017 302 2884°)
viz odst. 3
| . systémy vozidlo—vozidlo, vozidlo— 24
g 63-64 GHz 40 dBm e.ir.p. infrastruktura a infrastruktura—vozidlo 302 686™)
55 dBm e.i.r.p. (Spickovy
vykon) a 50 dBm (stredni ozemni vozidlové systém
h1 76-77 GHz hodnota) e.i.r.p.; 23,5 dBm P  voz! ystemy 301 09125)
. I a systémy infrastruktury
e.i.r.p. (stfedni vykon)
pro pulzni radary
30 dBm e.i.r.p. (Spickovy systémy zjiStovani prekazek pro
h2 76-77 GHz vykon) a 3 dBm/MHz stfedni [  pouZiti v rotorovych letadlech 2°);
spektralni hustota vykonu klicovaci pomér < 56 % béhem 1 s
55 dBm e.i.r.p. (8pickovy
. 5 vykon); spektralni hustota Lo . . 27
i 77-81 GHz vykonu —3 dBm/MHz, mimo pozemni vozidlové systémy 302 26427)
vozidlo -9 dBm/MHz

(3) Kmito¢tova pasma 75, f7 se vyuzivaji takto: pro ultrasirokopasmovou ¢ast (UWB)
vozidlového radarového zafizeni kratkého dosahu s maximalni stfedni hustotou vykonu
—41,3 dBm/MHz efektivniho izotropicky vyzafeného vykonu (e.i.r.p.) a se $pi¢kovou hustotou
vykonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo kmitoCtl nizSich nez 22 GHz, u nichz je maximalni
stfedni hustota omezena na —61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Radiové spektrum v kmitoctovém
useku 24,05-24,25 GHz se vymezuje pro rezim/slozku uzkopasmového vysilani, sestavajici
z nemodulované nosné s maximalnim S$pickovym vykonem 20 dBm e.i.r.p. a kliCovacim
pomérem nepresahujicim 10 % pro vysilani se Spic¢kovou urovni vyssi nez —10 dBm e.i.r.p.
Vysilani v kmito¢tovém useku 23,6—24,0 GHz pod uhlem 30° a vétSim nad vodorovnou rovinu
musi byt zeslabeno alespon o 25 dB u vozidlovych radarovych zafizeni kratkého dosahu
uvedenych na trh pfed rokem 2010 a u zafizeni uvedenych na trh pozdéji alespori o 30 dB.

(4) V pasmech e3, f3, f6 musi byt pouzity techniky k potlaceni ruSeni, které poskytuji
pfinejmensim rovnocenny Gdinek jako techniky popsané v harmonizovanych normach?).

(5) V pasmu f6 plati max. kliC¢ovaci poméry a rozsahy kmito¢tové modulace tak, jak
stanovi harmonizované normy?). Vyzafeny vykon je omezen takto: 20 dBm e.i.r.p. (radary
mifici po sméru jizdy, kliCovaci pomér < 5,6 %/s/25 MHz); 16 dBm e.i.r.p. (radary mifici proti
sméru jizdy, kliCovaci pomér < 2,3 %/s/25 MHz); —11 dBm e.i.r.p. (ostatni radary v Useku
24,25-24,495 GHz, klicovaci pomér < 0,25 %/s/25 MHz;, —8 dBm e.i.r.p. (ostatni radary
v useku 24,495-24,5 GHz, kliCovaci pomér < 1,5 %/s/25 MHz).

Clanek 5
Konkrétni podminky pro zafizeni pro sledovani a pro sbér dat

(1) Podle €lanku 5 je mozné provozovat vyhradné zafizeni pouzivana pro vyhledavani
a sledovani osob a pfedmétu v€etné nouzového vyhledavani zasypanych obéti a cennych
pfedmétd a pro dalkové méreni?®) a sbér dat. Odst. (3) se vztahuje na pfenos dat do
a z neimplantabilnich zdravotnickych prostfedku za u¢elem monitorovani, diagnostiky a 1éCby

2 CSN ETSI EN 302 686 — Inteligentni dopravni systémy (ITS) — Radiokomunikagni zafizeni pracujici v kmito&tovém

pasmu 63 GHz az 64 GHz.
2 CSNETSIEN 301 091 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — ZaFizeni kratkého dosahu — Telematika
v silniéni dopravé a v silni¢nim provozu (RTTT) — Radarova zatizeni pracujici v pasmu 76 GHz az 77 GHz.
%) Rotorova letadla jsou definovana v mezinarodnich leteckych predpisech jako EASA CS-27 a CS-29 (resp. JAR-27 a JAR-29
pro predchozi osvédceni).
27y CSN ETSI EN 302 264 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu — Telematika
v silniéni dopravé a provozu (RTTT) — Radarova zafizeni kratkého dosahu pracujici v pasmu 77 GHz az 81 GHz.
MéFicimi zafizenimi se rozuméji radiova zafizeni, ktera jsou soucasti obousmérnych radiokomunikaénich systéma, jez
umoznuji vzdalené sledovani, méfeni a prenos Udaju v ramci infrastruktury inteligentnich siti, naptiklad siti pro rozvod
elektfiny, plynu a vody.

28)
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pacientd ve zdravotnickém zafizeni nebo v domové pacienta, na zakladé pozadavku
zdravotnickych pracovniku.

(2) Technické parametry zafizeni pro sledovani a pro sbér dat jsou:

Vyzafeny vykon,

Ozn. KmitoCtové pasmo popf. intenzita Dal8i podminky (GSN ETSI EN)

magnetického pole

zafizeni k detekci osob a pfedchazeni

_ 7
442,2-450 kHz 7 dBuA/m /10 m kolizim 300 330")

pouze zafizeni uréena k nouzovému
456,9-457,1 kHz 7 dBpA/m /10 m vyhledavani zasypanych obéti 300 718%°)
a cennych pfedmét

pouze méfici zafizeni?®);
169,4-169,475 MHz 500 mW e.r.p. Zabrana Sitka pasma 50 kHz, 300 2208)
klicovaci pomér®) < 10 %

(3) Technické parametry zafizeni pro medicinsky sbér dat jsou:

Vyzareny vykon,

Ozn. Kmito¢toveé pasmo popf. intenzita DalSi podminky (GSN ETSI EN)

magnetického pole

—50 dBm/100 kHz3°)
430-440 MHz e.r.p. a soucasné pouze zafizeni UPL-WMCE?3")
—40 dBm/10 MHZz%0)

pouze zafizeni MBANS32);

2483,5-2500 MHz 10 mW e.i.r.p. kliGovaci poméré) < 2 %;
viz odst. 3, 4
303 203%)
pouze zatizeni MBANS32);
e2 2483,5-2500 MHz 1 mW e.i.r.p. klicovaci pomér®) < 10 %;
viz odst. 3, 4

(3) Kmitoétova pasma e, e2 jsou uréena pro zafizeni MBANS3?) provozovana uvnitf
budov, modulovana Sifka pasma < 3 MHz. Kmito¢tové pasmo d1 je ur€eno pro provozovani
zafizeni MBANS?®?) ve zdravotnickych zafizenich, kmitoGtové pasmo d2 je uréeno pro
provozovani zafizeni MBANS??) v bytech pacientu.

(4) V kmitoCtovych pasmech e a e2 musi zafizeni pouzit techniky pfistupu ke spektru
a zmirnéni ruSeni, které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky popsané
v harmonizovanych normach?).

Clanek 6
Konkrétni podminky pro zafizeni pro radiové uréovani

(1) Podle ¢lanku 6 je mozné provozovat vyhradné zafizeni pouzivana vyluéné pro
ur€ovani polohy, rychlosti a/nebo jinych charakteristik objektu nebo pro ziskavani informaci
o téchto parametrech pomoci vlastnosti $ifeni radiovych vin. Clanek 6 se nevztahuje
na zarizeni pouzivajici komunikaci typu bod—bod ani bod — vice bodu.34)

29 CSN ETSI EN 300 718 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Lavinové tisfiové majaky — Systémy
vysilaé—pfijimac.

%) Hodnoty se mé&fi mimo télo pacienta.

31)  Zkratkou ULP-WMCE (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy) se rozuméji Iékarské tobolky pro bezdratovou
endoskopii ultranizkého vykonu.

%2)  Zkratkou MBANS (Medical Body Area Network Systems) se rozumi radiova sit v okoli téla pacienta slouzici ke shromazdovani
dat ze senzorll sledujicich jeho Zivotni funkce véetné pfenosu téchto dat k monitoringu/zpracovani.

33) CSN ETSI EN 303 203 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Zdravotnické sitove systémy v oblasti téla (MBANS) pracujici v rozsahu 2 483,5 MHz az 2 500 MHz.

34) Viz Annex 6 Doporu¢eni ERC/REC 70-03 k pouzivani zafizeni kratkého dosahu, v platném znéni.
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(2) Technické parametry zafizeni pro radiové urCovani jsou:

Vyzareny vykon, popf. intenzita

DalSi podminky

Harmonizovana norma

Oz Kmitoctove pasmo magnetického pole podle odst. (CSN ETSI EN)
a 9200-9975 MHz 25 mW e.i.r.p.
b 13,4—14,0 GHz 25 mW e.i.r.p. 300 440'2)
c 17,1-17,3 GHz +26 dBm e.i.r.p. viz odst. 5
(3) Technické parametry radart pro sondovani vysky hladiny jsou:

T Vyzafeny vykon, popf. intenzita DalSi podminky Harmonizovana norma
ozl NITLEES [PEETE magnetického pole podle odst. (CSN ETSI EN)
g 4,5-7,0 GHz +24 dBm e.i.r.p. 5,6 302 372%)

. 7 dBm/50 MHz $pickovy e.i.r.p. 36

h 6,0-8,5 GHz a —33 dBm/MHz stfedni e.i.r.p. 5 302 729%)
i 8,5-10,6 GHz +30 dBm e.i.r.p. 5,6 302 372%)

. 26 dBm/50 MHz $pickovy e.i.r.p. 36

i 24,05-26,5 GHz a —14 dBm/MHz stfedni e.i.r.p. 5 302729%)
j2 24,05-27 GHz 43 dBm e.i.r.p. 6 302 372%)
> 35 dBm/50 MHz Spickovy e.i.r.p. 6

ki 57-64 GHz a —2 dBm/MHz stfedni e.i.r.p. 6 302729%)
k2 57-64 GHz 43 dBm e.i.r.p. 6 302 372%)
5 34 dBm/50 MHz pickovy e.i.r.p. 36

i 75-85 GHz a —3 dBm/MHz stfedni e.i.r.p. 6 302 729%)
12 75-85 GHz 43 dBm e.i.r.p. 6 302 372%)

(4) Technické parametry ultraSirokopasmovych radart k zobrazeni struktury zdi
a zemského povrchu (GPR/WPR) jsou:

Harmonizovana

Ozn. | Kmito¢tové pasmo | Maximalni spektralni hustota e.i.r.p. | Max. Spi¢kovy vyzafeny vykon norma (GSN ETSI EN)
m 30-230 MHz —65 dBm/MHz —44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)
302 066°7)
n 230-1000 MHz —60 dBm/MHz —-37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)

%) CSN ETSI EN 302 372 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — PFistroje kratkého dosahu (SRD) —
Zafizeni pro detekci a pohyb — Radar pro sondovani vysky hladiny v nadrzich (TLPR) pracujici v kmito¢tovych pasmech
5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz.
%) CSN ETSI EN 302 729 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Zaftizeni radaru pro sondovani vysky hladiny (LPR) pracujici v kmito€tovych rozsazich 6 GHz az 8,5 GHz, 24,05 GHz az
26,5 GHz, 57 GHz az 64 GHz, 75 GHz az 85 GHz.
37) CSN ETSI EN 302 066 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Aplikace radarového sondovani zemé a zdi.
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v Usecich 1164-1215 MHz
a 1559-1610 MHz: —75 dBm/kHz;
v ostatnich Usecich: —65 dBm/MHz

1000-1600 MHz —30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

1600-3400 MHz -51,3 dBm/MHz —30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

3400-5000 MHz —41,3 dBm/MHz —30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 302 066%7)

5000-6000 MHz -51,3 dBm/MHz —30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

> 6000 MHz —65 dBm/MHz —30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

(5) V kmito¢tovych pasmech ¢ a g az 12 musi byt pouzity techniky pfistupu ke spektru
a zmirnéni ruseni, které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky popsané
v harmonizovanych normach?).

(6) KmitoCtova pasma g, i, j2, k2, 12 jsou vyhrazena pouze pro radarové méfice hladiny®)
v kovovych nebo Zelezobetonovych nadrzich nebo v podobnych konstrukcich vyrobenych
z materialu se srovnatelnymi utlumovymi charakteristikami. Uvedena maximalni hodnota
vykonu plati pro zafizeni umisténa uvnitf uzaviené nadrZze a odpovida spektralni hustoté —
41,3 dBm/MHz e.i.r.p. vné zkuSebni nadrze o objemu 500 litrd.

Clanek 7
Konkrétni podminky pro poplachova zafizeni

(1) Podle ¢lanku 7 je mozné provozovat vyluéné zafizeni vyuZivajici radiovou
komunikaci k indikaci poplachu ve vzdaleném misté (poplasné systémy) nebo zafizeni pro
pfivolani pomoci, kterd umoznuji spolehlivou komunikaci osobam v tisni. Jedna se o zafizeni
s nizkym kliGovacim pomérem a vysokou spolehlivosti, ktera diky pravidlim stanovujicim
nizké celkové vyuZiti spektra zajistuji vysoce spolehlivy pfistup ke spektru a prenosy
ve sdilenych pasmech.

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Harmonizovana
Ozn. Kmito&tové pasmo Vyzaieny vykon | Zabrana $itka pasma | KliGovaci pomér®) . horma
(CSN ETSI EN)
at 169,48125 MHz 500 mW e.r.p. 12,5 kHz <19
(netyka se systému
a2 169,59375 MHz 500 mW e.r.p. 12,5 kHz pro pfivolani pomoci)
b 868,6-868,7 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz') <1%
c 869,2-869,25 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz <01 % 300 2208)
d 869,25-869,3 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz <0,1%
e 869,3-869,4 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz <1%
f 869,65-869,7 MHz 25 mW e.r.p. 25 kHz <10 %

%) Tank Level Probing Radar, TLPR.
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(3) Kmito¢tové pasmo c je vyhrazeno pouze pro zafizeni, ktera jsou soucasti systému
pro pfivolani pomoci®®).

Clanek 8

Konkrétni podminky pro zarizeni pro dalkové ovladani jerabui,
lesnich stroju a dalSich mechanizm

(1) Podle ¢lanku 8 je mozné provozovat vyhradné zafizeni pro dalkové ovladani jefabu,
lesnich strojli, primyslovych vah, Zelezni€nich vlecek a pro podobné vyuziti.

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Harmonizovana norma

Ozn. Kmito&tové pasmo Vyzafeny vykon Zabrang Sitka pasma (GSN ETSI EN)
a 172,525 MHz; 172,575 MHz;
173,650 MHz; 173,950 MHz
100 MW e.r.p. 12,5 kHz 300 220¢)
b 430,0-430,45 MHz
Clanek 9

Konkrétni podminky pro zafizeni s indukéni smyckou

(1) Podle ¢lanku 9 je mozné provozovat vyhradné zafizeni, ktera pouzivaji magnetické
pole a zafizeni s indukéni smyckou pro komunikaci na kratkou vzdalenost. Typicka pouZiti
téchto zafizeni zahrnuji imobilizéry automobild, identifikaci zvirat, poplaSné systémy s indukéni
smyckou, detekci kabell, nakladani s odpady, identifikaci osob, bezdratové hlasové spoje,
fizeni pFistupu, senzory pfiblizeni, systémy ochrany proti kradezi v€etné indukénich systémi
ochrany proti kradezi vyuZivajicich radiové kmitoCty, pfenos dat do kapesnich zafizeni,
automatickou identifikaci zbozi, bezdratoveé Fidici systémy a automaticky vybér mytného.

(2) Jako vnéjsi anténa zafizeni muze byt pouzita pouze indukéni smycka.

(3) Vyzafovani zafizeni s induk&éni smyckou v bezprostfedni blizkosti od indukéni
smyCky se nepovazuje za ruseni podle zakona.

(4) Technické parametry zafizeni jsou:

Harmonizovana
Ozn. KmitoCtové pasmo Intenzita magnetického pole Dal$i podminky . horma
(CSN ETSI EN)
a <9 kHz bude upresnéno bude upresnéno 303 3480)
b 9-90 kHz 72 dBUA/m ve vzdalenosti 10 m7)
c 90-119 kHz 42 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m
300 3307)
d 119-135 kHz 66 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m
d1 135-140 kHz 42 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m

39)  Zafizenimi pro pfivolani pomoci se rozumi radiokomunikaéni systémy, které osobé v tisni v omezeném prostoru umozriuji
spolehlivou komunikaci s cilem aktivovat volani o pomoc. Typicka vyuziti zafizeni pro pfivolani pomoci zahrnuji pomoc starsim

nebo postizenym osobam.

40) CSN ETSI EN 303 348 — Systémy induké&nich smy&ek uréené na pomoc sluchové postizenym v kmito&tovém rozsahu 10 Hz

az 9 kHz
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a2 140-148,5 kHz 37,7 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m 300 3307)
. . 300 3307)
e 148,5-1600 kHz -5 dBpA/m ve vzdalenosti 10 m 302 5361)
f 1600-5000 kHz —15 dBYA/m ve vzdalenosti 10 m viz odst. 7 300 3307)
f1 1900-2100 kHz 5 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m
300 3307)
f2 3155-3400 kHz 13,5 dBYA/m ve vzdalenosti 10 m
g 5-30 MHz —20 dBuUA/m ve vzdalenosti 10 m viz odst. 7
h 6765-6795 kHz 42 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m viz odst. 8
300 3307)
i 7400-8800 kHz 9 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m
J 10,2-11,0 MHz 9 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m
k 13,553-13,567 MHz 42 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m viz odst. 8
300 3307)
pouze zafizeni elektronického 302 29142
k1 13,553-13,567 MHz 60 dBuA/m ve vzdalenosti 10 m dohledu nad zbozim#*3); viz )

odst. 8

(5) Zabrana Sitka pasma neni stanovena, mize byt pouzito celé pFislusné pasmo.

(6) V pripadé zafizeni s vestavénou nebo vyrobcem pfedepsanou smyc¢kovou anténou

s plochou mezi 0,05 m? a 0,16 m? musi byt uvedena intenzita magnetického pole zmensena
0 10 x log (plocha/0,16 m?); v pfipadé plochy smyckové antény mensi nez 0,05 m? musi byt
uvedena intenzita magnetického pole zmensena o 10 dB.

(7) V kmitoCtovych pasmech f, g se uvedena maximalni intenzita magnetického pole

vztahuje na Sifku kmito¢tového useku 10 kHz. Pro zafizeni provozovana v useku Sir§im nez
10 kHz musi byt pfi dodrzeni této podminky celkova maximalni intenzita -5 dBuA/m ve
vzdalenosti 10 m”).

(8) Zafizeni vysilajici v kmito€tovych pasmech h, k, k1 mohou vyzafovat v Usecich

5,88-7,68 MHz a 12,66—14,46 MHz s hodnotami intenzity magnetického pole ve vzdalenosti
10 m’) takto:

41) CSN ETSI EN 302 536 — Elektromagnetick& kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —

Radiova zafizeni v kmito¢tovém rozsahu 315 kHz az 600 kHz.

42) CSN ETSI EN 302 291 — Elektromagnetické kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —

4%) Electronic article surveillance, EAS.
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Clanek 10

Konkrétni podminky pro bezdratovy prenos zvuku

(1) Podle ¢lanku 10 je mozné provozovat vyhradné bezdratova zafizeni pro pfenos
zvuku, coz zahrnuje napfiklad bezdratové mikrofony pro profesionaini i spotfebitelské vyuZiti,
bezdratové reproduktory, bezdratova sluchatka, naslouchadla (zafizeni na podporu sluchu,
tj. radiokomunikacni systémy, jez osobam se sluchovym postizenim umoziuji zlepSit jejich
sluchovy vjem), zafizeni pro pfiposlech, komunikacni prostfedky ve vozidlech ¢i pojitka
na koncertech. Jedna se o zafizeni vyuzivajici radiové kmitoCty s vysokym klicovacim
pomérem / nepretrzitym pfenosem, ktera vyuzivaji pfenos s nizkou latenci.

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Vvzafeny Zabrana Harmonizovana
Ozn. KmitoCtové pasmo )\I/’kon y Sitka Dalsi podminky . norma
y pasma (CSN ETSI EN)
a 27,415-27,915 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz
b1 36,4-36,65 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz
44
. pouze mikrofony pro nedoslychavé 300 422%)
b2 36,65-38,0 MHz 2mW e.r.p. 50 kHz a nasiouchadla 301 357%)
b3 38,0-38,5 MHz 10 mW e.r.p. 200 kHz
c 87,5-108 MHz 50 nW e.r.p. 200 kHz

44) CSN ETSI EN 300 422 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Bezsiitirové mikrofony pracujici
v kmito¢tovém rozsahu 25 MHz az 3 GHz.
45) CSN ETSI EN 301 357 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Bez$hdrova zvukova zafizeni
v rozsahu 25 MHz az 2 000 MHz
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d1 | 169,4-169,475MHz | 500 mW e.r.p. | 50 kHz pouze mikrofony pro nedoslychave
a naslouchadla
d2 169,4875-169,5875 500 mW e.r.p. 50 kHz pouze mikrofony pro nedoslychavé
MHz a naslouchadla
o1 173.3 MHz 50 MW e.r.p. 75 kHz pouze mikrofony pro nedoslychavé
a naslouchadla
e2 | 173,965-174,015MHz | 2mWerp. | 50kHz pouze mikrofony pro nedoslychave
a naslouchadla
f 174-216 MHz 50 mW e.r.p. viz odst. 3
g 470-694 MHz 50 mW e.r.p. viz odst. 3 300 422%)
301 3574%)
h 694-786 MHz 50 mW e.r.p. pouze do 29. Cervna 2020; viz odst. 3
i 786-789 MHz 12 mW e.r.p.
20 mW e.i.r.p.;
j1 823-826 MHz pro mikrofony viz odst. 4
nosené na téle
50 mW e.i.r.p.
j2 826—-832 MHz 100 mW e.i.r.p. viz odst. 4
K 863-865 MHz 10 mW e.r.p.
k1 864,8-865 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz Uzkopasmova hlasova zatizeni*®) 300 2208)
20 mW e.i.r.p.; i
. pro mikrofony . 300 422*)
/ 1785-1804,8 MHz nosené na téle viz odst. 4 300 357%)
50 mW e.i.r.p.

(3) Kmitoétova pasma f, g, h jsou pfednostné vyhrazena pro rozhlasovou sluzbu.
Bezdratové mikrofony v téchto pasmech nesmi rusit pfijem televizniho signalu a nemaji narok
na ochranu proti ruSeni signalem rozhlasové sluzby.

(4) Podminky pro rozsah spektralnich masek hran bloku*’) platné pro zafizeni pro
zajisténi zpravodajskych programi a potradani hromadnych spolecenskych akci*®)
v duplexnim odstupu pro rezim FDD*) v ramci pasem 1, j2, | jsou definovany v Provadécim
rozhodnuti Komise €. 2014/641/EU z 1. zafi 2014, o harmonizovanych technickych
podminkach vyuzivani radiového spektra bezdratovymi zvukovymi zafizenimi pro zajisténi
zpravodajskych programu a poradani hromadnych spole¢enskych akci (PMSE) v Unii.

Clanek 11
Konkrétni podminky pro radiova identifika€ni zafrizeni

(1) Podle ¢lanku 11 je mozné provozovat vyhradné zafizeni pro radiofrekvencni
identifikaci (Radio Frequency ldentification, RFID), coz jsou radiokomunikacni systémy
zaloZené na etiketach a dotazovacich zafizenich, které se skladaji z radiovych zafizeni (etiket,
,tagl”) pfipevnénych na zZivych nebo nezivych predmétech a z vysilacich/pfijimacich jednotek
(dotazovacich zafizeni), které etikety aktivuji a pfijimaji jimi odeslana data. Typicka pouZiti
téchto zafizeni zahrnuji sledovani a identifikaci pfedmétt, napfiklad pfi elektronické ochrané
zbozi*), a shromazdovani a pfenos Udaji souvisejicich s pfedméty, k nimz jsou pfipevnény
etikety, jez mohou byt bez baterii, vyuzivat baterii k nékterym funkcim, nebo byt z baterii
napajene. Dotazovaci jednotka zafizeni ovéfi platnost odpovédi etikety a pfeda je svému

hostitelskému systému.

) Uzkopasmovymi hlasovymi zafizenimi se rozuméji détské ,chavieky*, dvefni systémy apod.
47y Block edge mask, BEM

48)  Programme making and special events, PMSE

49 frequency-division duplexing, duplex s kmito&tovym délenim
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(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Vyzafeny vykon / R - . dalsi Harmonizovana
o . . Zabrana Sitka Klicovaci -
Ozn. Kmitoctové pasmo intenzita Asma omérd) podminky . horma
magnetického pole P P podle odst. | (SN ETSI EN)
a 400-600 kHz -8 dBuA/m ve
vzdalenosti 10 m
b 13,553-13,567 MHz 60 dBuA/m ve 300 3307)
vzdalenosti 10 m
b1 11,81-14,46 MHz viz odst. 3 3
ct1 865-868 MHz 100 mW e.r.p. 200 kHz LBT50) 4
c2 865,6-867,6 MHz 2We.rp. 200 kHz LBT49) 4
302 208°")
c3 867,6-868 MHz 500 mW e.r.p. 200 kHz LBT49) 4
916,3 MHz, 49
d 917.5 MHz, 918.7 MHz 4 W e.rp. 400 kHz LBT*)
i 300 440'?)
et 2446-2454 MHz 500 mW e.i.r.p. 300 76117
<15 %
e2 2446-2454 MHz 4 W e.i.rp. v kazdé 200ms 5 300 440'?)
periodé

(3) Pro zafizeni v kmito&tovém pasmu b plati spektralni maska podle CSN EN 300 330.
To umoziiuje vyuzivat souCasné kmitoCty z pasma b7 s vykonovymi limity podle této masky.

(4) V rozsahu 865—-868 MHz (pasma c1 az c¢3) je ur€eno 15 kanal(, jejichz stfedy jsou
dany vztahem 864,9 MHz + (0,2 MHz x ¢islo kanalu). Zafizeni muze byt provozovano ve vice
dil€ich kmito¢tovych pasmech (b1 az b3).

(5) Kmito¢tové pasmo e2 je uréeno pouze pro pouziti uvnitf budov. Pfitom musi byt
zajisténo, Ze ve vzdalenosti 10 m od vnéjsi hrany budovy nesmi jakékoliv vysilani pfesahnout
ekvivalent intenzity elmag. pole, jakou by mélo zafizeni s vyzafenym vykonem 500 mW e.i.r.p.
umisténé mimo budovu, kdyby bylo méfeno ve stejné vzdalenosti. V pfipadé komplexu budov
(napfiklad obchody v obchodni pasazi) musi byt podminka intenzity elmag. pole spinéna ve
vzdalenosti 10 m od hranice plochy naleZejici jednomu uzivateli. Zafizeni musi pro potlaeni
interferenci pouzivat technologie preskoku kmito&tus?).

Clanek 12
Konkrétni podminky pro Iékaiské implantaty

(1) Podle ¢lanku 12 je mozné provozovat vyhradné aktivni zdravotnické implantaty.
Do této kategorie zafizeni patfi radiova cCast aktivnich implantabilnich zdravotnickych
prostiedkl, které jsou uréeny k Uplnému nebo castenému zavedeni do lidského nebo
zviteciho téla chirurgicky nebo medikament6zné, a pfipadné periferni ast téchto zafizeni.

50) 7 charakteru zafizeni a z poZadavkt harmonizované normy CSN ETSI EN 302 208 vyplyva, Ze zafizeni pracuji v reZzimu
Listen Before Talk (LBT) — vysilani pouze po vyzadani na zakladé pfijmu.

51) CSN ETSI EN 302 208 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Vysokofrekvenéni identifika&ni zaFizeni
pracujici v pasmu 865 MHz az 868 MHz s urovnémi vykonu do 2 W.

%2) Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS.
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(2) Technické parametry zafizeni jsou:

NPT Intenzita . . . Harmonizovana
Kmito&tové S Kli€ovaci Zabrana - .
Ozn. ASMO magnetického pole / omérd) | &ifka pasma dal$i podminky . horma
P vyzareny vykon P P (CSN ETSI EN)
a 9-315 kHz 30 dBPA/m /10 m <10 % - 302 195%)
b | 315-600kHz | -5dBuA/m/10m | <10% - pouze pro veterinarni 302 53641)
implantaty>?)
—7 dBuA/m /10 m pouze pro veterinarni
c 12,5-20 MHz | v $ifce kmito¢tového | <10 % - implantaty®*); pouze pro 300 3307)
pasma 10 kHz vysilani uvnitf budov
pouze pro lékarské

d |30,0-37,5 MHz 1 mW e.r.p. <10 % - membranové implantaty 302 510%)

velmi nizkého vykonu pro

méfeni krevniho tlaku®%)

el | 401-402 MHz 25 uW e.r.p. viz odst. 3 25 kHz
. pouze pro aktivni 301 83957
e2 | 402-405 MHz 25 uW e.r.p. 250'(‘1';'5’ 4"'2 implantabilni zdravotnické 202 53758)
: prostiedky®%) )
e3 | 405-406 MHz 25 uyW e.r.p. viz odst. 3 25 kHz
. pouze pro aktivni

f 2483|\’/|5H 22500 10 mW e.i.r.p. <10 % 1 MHz implantabilni zdravotnické 301 55959)

prostiedky®%); viz odst. 5

(3) Kmito¢tova pasma e, e3 jsou uréena pouze pro zafizeni pfenosu dat mezi aktivnimi
implantabilnimi zdravotnickymi prostfedky®®) a/nebo pfistroji noSenymi na téle a jinymi pfistroji
umisténymi vné lidského téla, pouzivanymi pro pfenos z hlediska Casu nekritickych
individualnich fyziologickych udaju o pacientovi. Jednotlivé vysilate mohou sdruzovat pfilehlé
kanaly pro zvyseni Sifky pasma az na 100 kHz. Musi byt pouzity techniky pfistupu ke spektru
a zmirnéni ruSeni, které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky popsané
v harmonizovanych normach?). Alternativné muze byt pouZzit klicovaci pomér < 0,1 %.

(4) V kmitoCtovém pasmu e2 mohou jednotlivé vysilate sdruzovat pfilehlé kanaly pro
zvyseni Sifky pasma az na 300 kHz. Pro pfistup ke spektru nebo ke zmirnéni ruseni mohou
byt pouzity jiné techniky v€etné Sifek pasma vétSich nez 300 kHz pod podminkou, Ze povedou
pfinejmensim k rovnocennému Gcinku jako techniky popsané v harmonizovanych normach?)
pro zajisténi kompatibilniho provozu s ostatnimi zafizenimi, zejména s meteorologickymi

radiovymi sondami.

(5) V kmitoctovém pasmu f mohou byt nadfizené periferni jednotky pouZzity pouze pro
pouziti uvniti budov. Pfi jejich provozu musi byt sou€asné pouzity techniky pfistupu ke spektru
a zmirnéni ruseni, které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky popsané
v harmonizovanych normach?). Celé kmitoGtové pasmo Ize rovnéz dynamicky vyuzit jako
jediny kanal pro vysokorychlostni pfenosy dat.

53) CSN ETSI EN 302 195 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Radiova zafizeni aktivnich Iékafskych
implantatd a dopliikd velmi nizkého vykonu (ULP—AMI), pracujici v kmito¢tovém rozsahu 9 kHz az 315 kHz.

%) Vysilaci zafizeni umisténa v télech zvifat, ktera vysilaji Gdaje za G¢elem provadéni diagnostickych funkci a/nebo lé&ebného
oSetfeni.

%)V ramci definice aktivnich implantabilnich zdravotnickych prostiedkd ve smérnici 90/385/EHS, ve znéni pozdéjSich predpisu.

%) CSN ETSI EN 302 510 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Radiova zafizeni v kmitodtovém
rozsahu 30 MHz az 37,5 MHz pro aktivni zdravotnické membranové implantaty a pfisluSenstvi velmi nizkého vykonu.

57) CSN ETSI EN 301 839 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Radiova zafizeni aktivnich Iékafskych
implantatd a dopliikld velmi nizkého vykonu, pracujici v kmito¢tovém rozsahu 402 MHz az 405 MHz.

58) CSN ETSI EN 302 537 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Systémy zdravotnické datové sluzby velmi nizkého vykonu pracujici v kmitoCtovych pasmech 401 MHz az 402 MHz
a 405 MHz az 406 MHz.

%) CSN ETSI EN 301 559 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD) —
Aktivni zdravotnické implantaty nizkého vykonu (LP-AMI) pracujici v kmito¢tovém rozsahu 2 483,5 MHz az 2 500 MHz.
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Clanek 13
Konkrétni podminky pro dalkové ovladani akustickych informacnich zafizeni
pro nevidomé

(1) Podle ¢lanku 13 je mozné provozovat vyhradné povelova zafizeni pro dalkové
ovladani akustickych informaénich zafizeni pro nevidomé, slouzici k dalkovému ovladani
stacionarnich akustickych orientatnich majackd (AOM), pfipadné digitalnich hlasovych
majackl (DHM) umisténych v orientaénich bodech méstské zastavby dullezitych pro
nevidomé, napf. u vchodd do metra, zdravotnickych zafizeni, Ustavl socialni péce, na
autobusovych a Zelezni€nich nadrazich, na letiStich, nebo ke spousténi informacnich systému,
umisténych v dopravnich prostfedcich méstské hromadné dopravy.

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

o e . Zabrana Sitka - Harmonizovana norma
Ozn. KmitoCet Vyzareny vykon pasma Doba trvani povelu (GSN ETSI EN)
a 86,79 MHz 10 mW e.r.p. 20 kHz maximalné 100 ms 300 220°)
Clanek 14

Konkrétni podminky pro zafizeni vyuzivajici ultrasirokopasmovou technologii

(1) Podle ¢&lanku 14 je mozné provozovat vyhradné zafizeni vyuzivajici
ultradirokopasmovou technologii (UWB — Ultra Wide Band). Tim se rozuméji zafizeni, ktera
jako neoddélitelnou soucéast nebo jako pfislusenstvi obsahuji technologii pro radiovou
komunikaci na kratkou vzdalenost, zahrnujici zamérné generovani a vysilani
vysokofrekvenéni energie rozlozené do kmitoétového useku SirSiho nez 50 MHz, ktery se
muze prekryvat s nékolika kmitoCtovymi pasmy pfidélenymi riznym radiokomunika&nim
sluzbam.

(2) Technické parametry zafizeni pro vSeobecné pouziti ultraSirokopasmové

technologie®), zafizeni pro sledovani polohy®'), zafizeni zabudovand v motorovych
a zelezni¢nich vozidlech®) a zafizeni na palubéach letadel jsou:

Maximalni stfedni

Maximalni Spickova

Harmonizovana

Ozn. | Kmito¢tové pasmo hustota e.i.r.p. hustota e.i.r.p. na 50 dal$i podminky . horma
na 1 MHz MHz (GSN ETSI EN)

a <1600 MHz ~90 dBm 50 dBm

b | 1600-2700 MHz _85 dBm _45 dBm 302 065-169)
302 065-2°)
302 065-3°2)

¢ | 2700-3400 MHz =70 dBm 36 dBm viz odst. 5

d | 3400-3800 MHz —80 dBm 40 dBm viz odst. 5

) CSN ETSI EN 302 065 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — ZaFizeni kratkého dosahu (SRD)
pouzivajici technologii ultrasirokého pasma (UWB) — Harmonizovana EN pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice
R&TTE — Cast 1: Pozadavky na generické aplikace UWB

61) CSN ETSI EN 302 065 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD)
pouzivajici technologii ultrasirokého pasma (UWB) — Harmonizovana EN pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice
R&TTE — Cast 2: Pozadavky na sledovani polohy prostfednictvim UWB

62)

CSN ETSI EN 302 065 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Zafizeni kratkého dosahu (SRD)

pouzivajici technologii ultrasirokého pasma (UWB) — Harmonizovana EN pokryvajici zakladni poZadavky Clanku 3.2 Smérnice
R&TTE — Cast 3: Pozadavky na zafizeni UWB pro silni¢ni a kolejova vozidla
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e | 3800-4200 MHz —70 dBm ~30 dBm viz odst. 5
f 4200-4800 MHz =70 dBm -30 dBm viz odst. 5
g 4800-6000 MHz —70 dBm -30 dBm
kromé zafizeni
h1 | 6000-8500 MHz — 41,3 dBm 0 dBm _  Vmotorowych
a zeleznicnich vozidlech;
vizodst. 5,6, 7
zafizeni v motorovych
h2 6000-8500 MHz —53,3dBm -13,3 dBm a zelezni¢nich vozidlech;
viz odst. 5
i 8,5-10,6 GHz —65dBm 25 dBm viz odst. 5
J >10,6 GHz -85 dBm —45 dBm

302 065-160)
302 065-261)
302 065-362)

(3) Technické parametry zafizeni ke zjistovani struktury materialu musi splfiovat
podminky bodu 5.1 rozhodnuti EK €. 2017/1438/EU*).

(4) Technické parametry zafizeni k analyze stavebniho materialu (zafizeni BMA) musi
splriovat podminky bodu 5.2 rozhodnuti EK ¢. 2017/1438/EU%).

(5) Zafizeni mohou vysilat s maximalni stfedni hustotou e.i.r.p. —41,3 dBm/MHz
a maximalni Spi¢kovou hustotou e.i.r.p. 0 dBm méfenou v useku o Sifce 50 MHz pfi pouziti
dodatecnych technik zmirfiujicich ruseni, které jsou stanoveny v pfislusnych harmonizovanych
normach, v Usecich radiového spektra uvedenych v tabulce:

technika zmirnujici ruseni

LDCS3)

DAA64)

TPCS9)

TPCES) + DAA%)

zarizeni pro v8eobecné pouziti
ultraSirokopasmoveé technologie

31004800 MHz

31004800 MHz
8500-9000 MHz

zafizeni pro sledovani polohy

8500-9000 MHz

zafizeni zabudovana v motorovych
a zelezni¢nich vozidlech za predpokladu
dodrzeni limitu v exteriéru podle normy®°)

31004800 MHz
6000-8500 MHz

6000-8500 MHz

31004800 MHz
8500-9000 MHz

(6) Zafizeni na palubach letadel mohou vysilat v iuseku 6650-6675,2 MHz pouze
s maximalni stfedni hustotou e.i.r.p. -62,3 dBm/MHz a maximalni $pi¢kovou hustotou e.i.r.p.
—21 dBm mérfenou v useku o Sifce 50 MHz.

(7) Zafizeni na palubach letadel musi v useku 7,25-7,9 GHz omezit vyzafeny vykon
v souladu s rozhodnutim EK ¢&. 2014/702/EU*).

%) Low duty cycle, podle normy 302 065—1%°), 302 065-3°").
64 Detect and avoid, podle normy 302 065-1%°), 302 065-2%°), 302 065-3°").
85)  Transmit power control, podle normy 302 065-35").
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Clanek 15
Konkrétni podminky pro zafizeni kratkého dosahu v datovych sitich

(1) Podle ¢lanku 15 je mozné provozovat pouze zafizeni kratkého dosahu v datovych
sitich, ktera jsou pod kontrolou pfistupovych bodl datové sité a jsou nedilnou soudasti
provozované sité.)

(2) Technické parametry zafizeni jsou:

Zabrana Sitka Kli¢ovaci pomér?) Klicovaci pgmérs) Harmonizovana
Ozn. | Kmitoétové pasmo | Vyzafeny vykon . pro pfistupové v ostatnich
. body sits pripadech norma
at 863,0-868,0 MHz 25 mW e.r.p. <1 MHz <10 % <28%
a2 874-874,4 MHz <200 kHz <10 % <25%
500 mW e.r.p,;
viz odst. 4
b1 | 917,3-917,7 MHz < 200 kHz <10 % <25% (dosud
nestanovena)
b2 917,4-919,4 MHz 25 mW e.r.p. <1 MHz <10 % <28%
b3 | 9185-918.9 MHz | 2P0 MW TP 1 500 kHz <10 % <25%
viz odst. 4

(3) Provozovana zafizeni musi vyuzivat techniky pfistupu ke spektru a zmirnéni ruseni,
které poskytuji pfinejmensim rovnocenny ucinek jako techniky popsané v harmonizovanych
normach?); alternativné Ize uzit provoz s uvedenymi maximalnimi hodnotami klicovaciho
poméru.

(4) V kmitoCtovych pasmech a2, b1, b3 je vyzadovano adaptivni fizeni vykonu®’),
pfipadné uziti jiné techniky zmirnéni rueni, ktera dosahuje alespofi rovnocenné urovné
kompatibility spektra.

Clanek 16
Zavérecné ustanoveni

Za zafizeni, které splfiuje poZadavky dané nafizenim viady €. 426/2016 Sb., o posuzovani
shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh, se povazuje rovnéz zafizeni, u kterého
Utad rozhodl o schvaleni nebo uznani typu radiového zatizeni podle § 10 zakona &. 151/2000
Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud toto
zarizeni bylo uvedeno na trh pfede dnem 1. dubna 2003.

Clanek 17
ZrusSovaci ustanoveni

Zru8uje se vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/10/12.2017-10 k vyuzivani radiovych kmito¢tu
a k provozovani zafizeni kratkého dosahu ze dne 19. prosince 2017, zvefejnéné v Castce
1/2018 Telekomunikacéniho véstniku.

86) Pfistupovym bodem sité v datové siti je pevné zemské zafizeni kratkého dosahu, které funguje jako misto pro pfipojeni jinych
zafizeni kratkého dosahu v datové siti k platformam sluzeb, které se nachazeji mimo tuto datovou sit. Datovou siti se rozumi
komponenty sité, tj. nékolik zafizeni kratkého dosahu v€etné pfistupového bodu sité, a bezdratova spojeni mezi nimi.

57y Adaptive Power Control, APC
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Clanek 18
Uéinnost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva uéinnosti dnem 1. unora 2019.

Odtvodnéni

Urad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona v&eobecné opravnéni &. VO-R/10/01.2019-1

opravnéni®).

VSeobecné opravnéni vychazi z principu zakotvenych v zakoné, z kmitoétovych planu a
harmonizacnich zamért Evropské unie a nahrazuje vieobecné opravnéni €. VO-R/10/12.2017-10
zruSené Clankem 17 tohoto vSeobecného opravnéni.

V €¢lanku 2 jsou uvedeny konkrétni podminky provozovani zafizeni kratkého dosahu,
které jsou pro jednotlivé druhy zafizeni a pro jednotliva kmitotova pasma radiovych kmitoc¢tu
specifikovany v &lancich 3 az 15. Tyto podminky vychazeji z harmonizaénich dokument
Evropské komise a Evropské konference postovnich a telekomunikacnich sprav (CEPT)
uvedenych v prfiloze 1, jakoz i z pozadavku vyplyvajicich z vykonu spravy radiového spektra,

Po vydani vSeobecného opravnéni ¢. VO-R/10/12.2017-10 vydala Evropska komise
Provadéci rozhodnuti Komise 2018/1538/EU o harmonizaci radiového spektra pro zafizeni
kratkého dosahu v kmitoétovych pasmech 874-876 a 915-921 MHz (dale jen ,Rozhodnuti
EK"). Evropsky radiokomunikaéni vybor vydal dne 5. fijna 2018 aktualizovanou verzi
doporuc¢eni CEPT ERC/REC 70-03 — Uzivani zafizeni s kratkym dosahem (dale jen
,2pDoporuceni ERC*). Kromé toho doslo k aktualizaci dalSich rozhodnuti a doporuc¢eni CEPT,
jakoz i k aktualizaci fady harmonizovanych norem.

Za Ugelem implementace té&chto dokument( proved! Ufad ve smyslu § 12 zakona
tomto v3eobecném opravnéni nasledujici zmény oproti vdeobecnému opravnéni
. VO-R/10/12.2017-10:

.V €l. 3 odst. 2 bylo odstranéno pasmo 6765—6795 kHz, které bylo duplicitni s pasmem h
podle ¢l. 9 odst. 4. Podminky vyuzivani pasma se tak neméni.

- k<

2.V ¢&l. 3 odst. 2 byla pfidana pasma h1, h2, i1, i2 v souladu s Doporu€enim ERC, coz umozni
nové vyuziti tohoto dosud nevyuzivaného kmitoctového useku.

3.V Cl. 3 odst. 4 az 6 byla upravena terminologie v souladu se zménami provedenymi pfi
vydani vSeobecného opravnéni VO-R/10/12.2017-10.

4.V €l. 4 odst. 2 bylo pfidano pasmo h2 v souladu s Rozhodnutim EK.

5.V souladu s Doporu¢enim ERC byla v €l. 5 rozdélena tabulka pro medicinsky sbér dat a pro
ostatni ucely, a bylo pfidano pasmo 442,2-450 kHz pro zafizeni k detekci osob a
predchazeni kolizim.

5.V souladu s Doporu¢enim ERC byla v €l. 10 u pasem j1, j2 odstranéno podminka maximalni
zabrané Sifky pasma.

6. V ¢l. 11 odst. 2 bylo pfidano nové pasmo d pro RFID s kmitoéty v useku 915-921 MHz,
v souladu s Rozhodnutim EK.

7. V&l. 15 byla v souladu s Rozhodnutim EK pfidana nova pasma pro zafizeni kratkého
dosahu v datovych sitich, v souvislosti s tim byl upraven nazev Clanku.

5. Byly provedeny formalni upravy, zejména za ucCelem uvedeni klasifikace zafizeni do
souladu s Rozhodnutim EK, aktualizace citace norem a opravy formalnich chyb.
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Clanek 16 stanovi moznost provozu zafizeni uvedenych na trh pfede dnem 1. dubna
2003.

Clanek 17 zruduje véeobecné opravnéni & VO-R/10/12.2017-10.
Clanek 18 stanovi uginnost véeobecného opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

*kk

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gradu pro vedeni
konzultaci na diskusnim misté Urad zvefejnil dne 28. listopadu 2018 navrh opatfeni obecné
povahy, kterym se vydava vSeobecné opravnéni & VO-R/10/xx.2018-y k provozovani
uzivatelskych terminall radiovych siti elektronickych komunikaci, a vyzvu k podavani
pfipominek na diskusnim misté.

V ramci vefejné konzultace Ufad béhem jednoho mésice obdrzel pfipominku od jednoho
subjektu. Pripominka se tykala uvedeni podminek pro kmitoétové useky a2, b1, b3 v El. 15
do souladu s provadécim rozhodnutim Komise (EU) 2018/1538. Znéni této pfipominky a jeji
vyporadani je uvedeno v tabulce vyporadani pfipominek na diskusnim misté.

za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu:

Ing.-Nigr. Jaromir Novak
_~  predseda Rady
Geského telekomunikaéniho Giadu
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Pfiloha ¢€. 1 k VO-R/10/01.2019-1

Harmonizacni dokumenty, z nichz vychazi vSeobecné opravnéni

1. Dokumenty Evropské komise

Clanek
C. Nazev v§eobecného
opravnéni
2014/53/EU Smérnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014,
o harmonizaci pravnich predpisu ¢lenskych statl tykajicich se dodavani 3-14
radiovych zafizeni na trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES
2008/671/ES Rozhodnuti Komise o harmonizovaném vyuzZivani radiového spektra
v kmito¢tovém pasmu 5 875-5 905 MHz pro aplikace inteligentnich dopravnich 4
systému (ITS) souvisejicich s bezpecnosti
2017/2077 Rozhodnuti Komise ze dne 10. listopadu 2017, kterym se méni rozhodnuti
2005/50/ES o harmonizaci pasma radiového spektra 24 GHz pro Ucely ¢asové 4
omezeného pouzivani vozidlovych radarovych zafizeni kratkého dosahu
ve Spolecenstvi, ve znéni rozhodnuti Komise 2011/485/EU
2017/1483/EU | Provadéci rozhodnuti Komise ze dne 8. srpna 2017, kterym se méni rozhodnuti
2006/771/ES o harmonizaci radiového spektra pro zafizeni kratkého dosahu 3-7,9-12,15
a zruSuje rozhodnuti 2006/804/ES
2014/641/EU Provadéci rozhodnuti komise ze dne 1. zafi 2014, o harmonizovanych
technickych podminkach vyuzivani radiového spektra bezdratovymi zvukovymi 10
zafizenimi pro zaji$téni zpravodajskych programu a poradani hromadnych
spole¢enskych akci (PMSE) v Unii
2017/1438/EU | Provadéci rozhodnuti Evropské komise ze dne 4. srpna 2017, kterym se méni
rozhodnuti 2007/131/ES o umoznéni vyuzivani radiového spektra pro zafizeni 14
vyuzivajici ultrasirokopasmovou technologii harmonizovanym zplsobem
ve Spolecenstvi.
2018/1538/EU | Provadéci rozhodnuti Evropské komise ze dne 11. fijna 2018 o harmonizaci
radiového spektra pro zafizeni kratkého dosahu v kmitoCtovych pasmech 11,15
874-876 a 915-921 MHz
2. Dokumenty Evropské konference postovnich a telekomunikaénich sprav (CEPT)
Clanek
c. Nazev v§eobecného
opravnéni
ERC/REC 70-03 | Doporuceni k pouzivani zafizeni kratkého dosahu, verze z 5. fijna 2018 3-7,9-12, 14,
15
ERC/DEC/(01)17 | Rozhodnuti pozménéné 9. 12. 2011 o harmonizovanych kmitoctech,
technickych charakteristikach a vyjimce z individualniho licencovani
komunikaénich systému ultranizkovykonovych aktivnich medicinskych 12
implantatt (ULP-AMI) provozovanych v kmitoétovém pasmu 401-406 MHz
na podruzné bazi.
ECC/DEC/(04)03 | Rozhodnuti o kmito&tovém pasmu 77—-81 GHz uréeném pro pouziti 4
pro automobilové radary kratkého dosahu (SRR)
ECC/DEC/(04)10 | Rozhodnuti pozménéné 1. 6. 2012 o kmitoctovych pasmech uréenych 4
pro do¢asné zavedeni automobilovych radar( kratkého dosahu (SRR)
ECC/REC/(11)09 | Doporu€eni UWB Systémy sledovani polohy TYP 2 (LT2) 14
ECC/DEC/(05)02 | Rozhodnuti pozménéné 8. 11. 2013, o vyuZiti kmitoCtového pasma 357 10
169,4-169,8125 MHz e
ECC/DEC/(06)04 | Rozhodnuti pozménéné 9. 12. 2011 o harmonizovanych podminkach 14
pro zafizeni pouzivajici UWB technologii v pasmech pod 10,6 GHz
ECC/DEC/(06)08 | Rozhodnuti o podminkach vyuzivani radiového spektra systémy GPR/WPR. 6
ECC/DEC/(12)03 | Rozhodnuti o harmonizovanych podminkach pro UWB aplikace na palubach 14
letadel
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Clanek

c. Nazev vSeobecného
opravnéni

ECC/DEC/(11)02 | Rozhodnuti o primyslovych radarech pro sondovani vysky hladiny (LPR)
provozovanych v kmito¢tovych pasmech 6-8,5 GHz, 24,05-26,5 GHz, 6
57—64 GHz a 75-85 GHz.

ECC/DEC/(07)01 | Rozhodnuti z 18. 11. 2016 o specifickych zafizenich pro specifické 14
zjiStovani materialu pouzivajicich ultrasirokopasmovou (UWB) technologii

ECC/DEC/(09)01 | Rozhodnuti pozménéné 4. 3. 2016 o harmonizovaném vyuziti kmito¢tového 4
pasma 63-64 GHz pro inteligentni dopravni systémy

ECC/DEC(16)01 | Rozhodnuti o harmonizovanych kmito¢tovych pasmech, technickych

charakteristikach, vyjimce z individualniho licencovani a volném drzeni
a pouzivani radarl pro zjiStovani pfekazek v rotorovych letadlech
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