NAVRH

Pozn. Revizemi jsou vyznadeny vyznamové zmény ve vyrokové ¢asti oproti stavajici verzi v§eobecného opravnéni.

Formalni zmény revizemi vyznaceny nejsou.

L Praha xx 2022
Cj. CTU-25 986/2022-613

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Ufad”) jako pFislugny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon®), a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist, na zakladé vysledkl vefejné konzultace uskuteé¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a § 12 zakona
vydava opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/24/xx.2022-y
k provozovani zarizeni infrastruktury pro Sifeni radiovych signald uvnitf tunel, budov
a vlakd.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroj') vztahujici se na provozovani vysilacich radiovych
zafizeni — opakovacu, které jsou soucasti zafizeni infrastruktury pro lokalni dokryti objektd,
tj. tuneld, vnitfnich prostor budov a vnitfnich prostor osobnich vagonu Zelezni¢nich viaka,
signalem Sifenym vné téchto objektld (dale jen ,stanice®) fyzickymi nebo pravnickymi
osobami (dale jen ,uzivatel®) siti elektronickych komunikaci, jejichz provozovatelim bylo
vydano individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢td, stanovi zakon a toto
vSeobecné opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Spolec¢né konkrétni podminky

Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zékona jsou:
1. stanice lze provozovat bez individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych
kmitoctd;

2. stanice pouze zesiluji signaly prfenasené sitémi, jejichz provozovatelim bylo

3. v pfipadé, kdy byla v ramci individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych
kmito¢td vymezena geograficka uzemi, je mozno vyuZivat radiové kmitoCty a provozovat
stanice pouze v téchto uzemich;

4. stanice nesmi zpUsobovat Skodlivé ruSeni stanicim vyuZivajicim radiové kmitocty
v ramci pfednostni radiokomunikaéni sluzby na zakladé individualniho opravnéni. Rovnéz
nemaiji ochranu pred skodlivym ruSenim zpusobenym témito stanicemi;

5. stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménény.

"y §73az74 zakona.
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Clanek 3
Konkrétni podminky pro stanice uréené k dokryti staveb signalem rozhlasové sluzby

(1) Stanice slouzi pro dokryti silni¢nich a Zelezni¢nich tunell a vnitfnich prostor budov
jednosmérné Sifenymi signaly rozhlasoveé sluzby.

(2) Stanice jsou provozovany s vysilaci anténou umisténou uvnitf stavby tvorenou
jednim nebo vice vyzafovacimi kabely nebo jednou nebo vice individualnimi anténami.

(3) V silniénich a zelezni¢nich tunelech Ize dokryvat analogovym i digitalnim signalem
rozhlasové sluzby. V ostatnich stavbach lze dokryvat pouze digitalnim signalem zemské
rozhlasové sluzby (tzv. opakovace DVB a DAB).

(4) Stanice pouze zesiluji signal dostupny v okoli stavby. Zména signalu (obsahu
vysilani) je pfipustna pouze v silniCnich a Zelezni¢nich tunelech v pfipadé pfedavani
varovani, instrukci nebo informaci nezbytnych pro bezpecnost nebo ochranu uzivatelt téchto
tunel( dle platnych predpis( pro technologické vybaveni tunel(?).

(5) Stanice nesméji rusit pfijem rozhlasovych ani televiznich signalll vné staveb,
v&etné okoli usti tuneld.

Clanek 4
Konkrétni podminky pro stanice urcené k dokryti staveb signalem siti pozemni
pohyblivé sluzby

(1) Stanice slouzi pro dokryti vnitfnich prostor budov a silniénich nebo zelezniénich
tunell signaly siti pozemni pohyblivé sluzby (napf. vefejné mobilni sité, TETRA, trunkové
sité apod.).

(2) Antény pro komunikaci stanice s uzivatelskymi terminaly jsou umistény uvnitf
budovy nebo tunelu a mohou byt tvofeny jednim nebo vice vyzafovacimi kabely nebo jednou
nebo vice individualnimi anténami.

(3) Stanice je mozné provozovat pouze na zakladé pisemného souhlasu
provozovatelu siti, jejichz signal stanice dokryva. Pisemny souhlas neni tfeba pro Sifeni
signalu vysilacich siti slouzicich vyhradné k zajisténi pozarni ochrany, verejného poradku
a bezpecénosti obyvatel.

(4) Stanice nesméji rusit provoz jakychkoliv siti elektronickych komunikaci vné budov
nebo tunell, v€etné okoli jejich usti.

(5) Harmonizované normy pro stanice jsou CSN ETSI EN 303 609°), CSN ETSI EN
301 908-11%) a CSN ETSI EN 301 908-15°).

2) €SN 73 7507 — Projektovani tuneli pozemnich komunikaci; CSN 73 7508 — Zelezniéni tunely.

3) CSN ETSI EN 303 609 — Globalni systém mobilnich komunikaci (GSM) — Opakovade GSM — Harmonizovana norma
pokryvajici zakladni pozadavky ¢€lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU.

4 CSN ETSI EN 301 908-11 — Burikové sité IMT — Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky &lanku 3.2
Smérnice 2014/53/EU — Cast 11: Opakovaée CDMA s pfimym rozprostfenim (UTRA FDD).

5 €SN ETSI EN 301 908-15 — Bunkové sité IMT — Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky é&lanku 3.2
Smérnice 2014/53/EU — Cast 15: Opakovaée pro zdokonaleny univerzaini zemsky radiovy pistup (E-UTRA FDD)
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Clanek 5
Konkrétni podminky pro stanice uréené k dokryti vnitrkii vagon vlaka signalem
Sirokopasmovych mobilnich siti

(1) Stanice slouzi pro dokryti vnitfkd osobnich vagonu Zelezni¢nich vlaku signalem
Sirokopasmovych mobilnich siti.

(2) Technické parametry stanic jsou:

T maximalni Bl A o s B Maximalni povoleny zisk
Kmitoctove ; A maximalni e.i.r.p.°) ; )
: Technologie e.i.r.p.%) ve vze- : i stanice (ve vzestupném
pasmo : -t v sestupném sméru’) ; . =
stupném sméru’) i sestupném sméru’))
LTE
700 MHz, technologicky 17 dBm; spektralni
800 MHz, neutralni 24-23 dBm hustota nesmi pfekrocit 15dB
900 MHz (mimo GSM hodnotu 10 dBm/5 MHz
a GPRS)
900 MHz GSM, GPRS 33 dBm 10 dBm 15dB
1800 MHz | GSM, GPRS 30 dBm 10 dBm 21dB
LTEUMTS
technologicky 17 dBm; spektralni
123%% ':\/I/IHHZ neutralni 24 dBm hustota nesmi prekrocit 21dB
z (mimo GSM hodnotu 10 dBm/5 MHz
a GPRS)

(3) Stanice nesméji ruSit provoz jakychkoliv siti elektronickych komunikaci vné vlaku.

(4) Pokud neni ke stanici aktivné pfipojen zadny uzivatelsky terminal po dobu péti
minut, musi stanice pfejit do rezimu, ve kterém nepfekro&i vykon signalu vzestupného sméru
na konektoru pro pfipojeni venkovni antény hodnotu —70 dBm/MHz.

(5) Harmonizované normy pro stanice jsou CSN ETSI EN 303 609°), CSN ETSI EN
301 908-114) a CSN ETSI EN 301 908-15°).

Clanek 6
Zavérecna ustanoveni

Za stanici, ktera splfiuje poZadavky dané nafizenim vlady €. 426/2016 Sb., o posuzovani
shody radiovych zafizeni pii jejich dodavani na trh, se povaZuje rovnéz stanice, u které Ufad
rozhodl o schvaleni radiového zafizeni podle § 10 zakona €. 151/2000 Sb., o telekomunikacich
a o zméné dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud tato stanice byla uvedena
na trh pfed dnem 1. dubna 2003.

6) e.i.r.p. je zkratka pro ekvivalentni izotropicky vyzareny vykon.

) Pojem ,vzestupny smér‘ (uplink) oznaGuje smér vysilani od terminali k zakladnovym stanicim; pojem ,sestupny smér*
(downlink) oznacuje smér vysilani od zékladnovych stanic k terminallm.
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Clanek 7
ZruSovaci ustanoveni

ZruSuje se vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/24/05.2019-4 k provozovani zafizeni infrastruktury pro
Sifeni radiovych signald uvnitf tunel a vnitfnich prostor budov z 13. kvétna 2009, zvefejnéné
v Castce 5/2019 Telekomunikacniho véstniku.

gv)lének 8
Ucéinnost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem xxx.

Oduvodnéni

Ufad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona v&eobecné opravnéni &. VO-R/24/xx.2022-y
k provozovani zafizeni infrastruktury pro Sifeni radiovych signalt uvnitf tuneld, budov a vilaki
(dale jen ,vS8eobecné opravnéni*).

VSeobecné opravnéni vychazi z principl zakotvenych v zakoné, z kmitoCtovych plana
a harmonizacnich zameérd Evropskych spoleCenstvi a nahrazuje vSeobecné opravnéni
€. VO-R/24/05.2019-4, zruSené ¢lankem 7 tohoto vSeobecného opravnéni.

Ugelem v8eobecného opravnéni je umoznit pfijem rozhlasu a komunikaci pomoci siti
pozemni pohyblivé sluzby v Zelezni¢nich a silni¢nich tunelech a uvnitf budov, jakoz i umoznit
komunikaci pomoci siti pozemni pohyblivé sluzby uvnitf vagonu vlaki. Tyto pozadavky
vychazeji z pravnich pfedpisi upravujicich pozadavky na stavbu a zafizeni tunell
a z podnétu HasiCského zachranného sboru, provozovatelll a uzivatelt objektd a vyrobcu/
/dovozcl zafizeni.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny konkrétni podminky provozovani zafizeni infrastruktury pro
Sifeni radiovych signall uvniti objektl, které jsou pro jednotlivé druhy zafizeni specifikovany
v ¢lancich 3 az 5. Tyto podminky vychazeji ze smérnice Evropského parlamentu a Rady
€. 2014/53/EU, o harmonizaci pravnich pfedpist €lenskych statu tykajicich se dodavani
radiovych zafizeni na trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES, jakoz i z pozadavkl vyplyvajicich
z vykonu spravy radiového spektra. Tato ustanoveni ve smyslu &lanku 6 nebrani provozu
zaFizeni uvedenych na trh pfed Gginnosti v8eobecného opravnéni. Clanky 7 a 8 zrusuji
dosavadni vS8eobecné opravnéni €. VO-R/24/05.2019-4 a stanovi uUCinnost vSeobecného
opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

Po vydani vSeobecného opravnéni &. VO-R/24/05.2019-4 doSlo k vyvoji v oblasti
mobilnich siti, zejména k uvolnéni pasma 700 MHz a k nasazovani siti 5G. Urad vzal
v Uvahu i opatfeni v jinych statech EU. Z téchto divodu v ramci vykonu spravy radiového
spektra Ufad oproti dosavadnimu v&eobecnému opravnéni &. VO-R/05.2019-4 proved! ve
smyslu § 12 zédkona v tomto vSeobecném opravnéni nasledujici zmény:

VEl. 5 odst. 2, vztahujicim se na dokryti vnitfki vagond vlakd signalem Siroko-
pasmovych mobilnich siti, bylo pfidano pasmo 700 MHz. Dale byly podminky stanovené
puvodné pro technologii LTE nové stanoveny pro pasma technologicky neutraini. P¥Fi
stanoveni téchto podminek Ufad pfihlédl k podminkdm stanovenych v jinych evropskych
statech.
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Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho ufadu pro
vedeni konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne xxx navrh opatfeni obecné povahy,
kterym se vydava vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/24/xx.2022-y k provozovani zafizeni
infrastruktury pro $ifeni radiovych signal(i uvnitf tuneld, budov a vlakd, a vyzvu k podavani
pfipominek na diskusnim misté. V rémci vefejné konzultace Urad béhem 1 mésice obdrzel

za Radu Ceského telekomunikaéniho uradu:

Ing. Mgr. Hana Tovarkova
) prfedsedkyné Rady
Ceského telekomunikaéniho ufadu
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