Nejc¢astéjsi dotazy od povinnych osob?! ke geografickému sbéru dat ve formulafi ART232 prostiednictvim systému Elektronického
sbéru dat (ESD)

Obecné
Jaky je ucel sbéru dat Geograficky sbér dat o pristupech k internetu, resp. disponibilnich pfipojkach v lenéni az na adresni mista
v geografickém &lenéni? Cesky telekomunikacni ufad (dale jen ,Ufad®) realizuje zejména za ucelem pravidelného sbéru informaci

pro provadéni zemépisného mapovani podle § 115a zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpisl, resp. ¢l. 22 Kodexu pro elektronické komunikace a Pokyni BEREC k mapovani
budovani siti (BoR (20) 42) a za u¢elem monitorovani a analyz trhu s cilem zajistit efektivné konkurenéni
prostfedi, pro mezinarodni vykazovani a statni statistickou sluzbu. Mapovani dosahu siti elektronickych
komunikaci a sluzeb pfistupu kinternetu v pevném misté je nezbytnym pfedpokladem pro pfipravu
arealizaci dotaénich program( na podporu budovani vysokorychlostnich siti v CR (programy v ramci
Narodniho planu obnovy a Narodniho planu rozvoje siti s velmi vysokou kapacitou), jejichz spravcem je
Ministerstvo pramyslu a obchodu.

Na jakém pravnim zakladé je Podle ustanoveni § 115 odst. 2 zdkona o elektronickych komunikacich jsou povinné osoby pfimo ze zakona
uloZena subjektiim povinnost sdélit | povinny pravideln&, podle stavu k 30. dervnu a 31. prosinci pfedavat Ufadu pravdivé a Uplné informace
data v pozadované strukture prostfednictvim programové aplikace na elektronickém formulafi. Povinnou osobou je podle § 115 odst. 1
a v detailu na adresni mista? zakona o elektronickych komunikacich osoba vykonavajici komunikacni €innost a dale jiné pfFislusné osoby

pusobici v odvétvi elektronickych komunikaci nebo v odvétvi, jez s odvétvim elektronickych komunikaci
Uzce souvisi Ci organ verejné moci. Informacéni povinnost je dale upravena podle § 115 odst. 3 zédkona
o elektronickych komunikacich a souvisejici vyhlasky €. 52/2022 Sb., o technickych a organiza¢nich
podminkach pouzivani programové aplikace a elektronického formulafe pro sbér dat v oblasti
elektronickych komunikaci. V ptipadé, ze Ufad bude poZadovat jiné informace neZ informace uvedené
v § 115 odst. 2 zakona o elektronickych komunikacich, bude povinné osobé zaslana Zadost o informace
podle § 115 odst. 1 zakona o elektronickych komunikacich. Pokud Ufad nestanovi v této zadosti jinak, je
povinna osoba povinna predavat data v zakoné uvedenym zpusobem.

Sbér geografickych dat v detailu na adresni mista je realizovan prostfednictvim programové aplikace,
kterou je systém Elektronického sbéru dat (dale jen ,systém ESD®), ve formulafich ART za ucelem
zemeépisného mapovani podle § 115a zakona o elektronickych komunikacich, resp. ¢lanku 22 evropského
kodexu pro elektronické komunikace a souvisejicich Pokyntu BEREC pro zemépisné mapovani budovani

1 Povinnou osobou v tomto dokumentu se rozumi povinnd osoba podle § 114 odst. 1 zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkon(
(zdkon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpist.
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siti (BoR (20) 42). Tyto pokyny vcCetné jejich nezavazného Ceského prekladu jsou k dispozici také na
webovych strankach Ufadu.

Co bude nasledovat, kdyz data

v geografickém ¢lenéni nebudou
prostfednictvim pfidéleného
formulaFe v systému ESD Uradu
pfedana, pfipadné budou pfedana
napf. v nadhodnoceném rozsahu?

Pokud povinna osoba (zpravidla podnikatel v elektronickych komunikacich) nesplni svou povinnost predat
Uradu ve stanovené Ihaté, podobé a rozsahu uplné a pravdivé informace (data), dopousti se prestupku
podle § 118 odst. 5 pism. b) zakona o elektronickych komunikacich a vystavuje se riziku zahajeni
spravniho fizeni, v némz mu muze byt ulozena pokuta az do vySe 5 000 000 K& podle § 118 odst. 26 pism.
a) téhoz zakona o elektronickych komunikacich.

Nad to neposkytnuti informaci podle § 115a nebo poskytnuti zavadéjicich, chybnych nebo neuplnych
informaci je podle § 118 odst. 5 pism. c) zakona o elektronickych komunikacich pfestupkem, za ktery Ize
ulozit pokutu podle § 118 odst. 26 pism. b) az do vySe 15 000 000 K& nebo do vySe 5 % z Cistého obratu
pachatele prestupku dosazeného za posledni ukoncené ucetni obdobi, podle toho, ktera z téchto hodnot
je vyssi.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze pokud povinna osoba zamérné pifeda napf. nadhodnocené udaje o pokryti
(€¢imz maze dojit k vyraznému zkresleni mapy pokryti a vymezeni intervenénich oblasti pro podporu
rozvoje NGA a VHCN siti), nepfeda spravné informace a dopusti se prestupku, za ktery mize Ufad
pfislusnou povinnou osobu pokutovat dle zakona o elektronickych komunikacich.

Kdo vyplhuje pfistupy (aktivni
pFipojky) a kdo disponibilni pFipojky
v pfilohach pro sbér geografickych
udaju?

Sloupce s ukazateli o disponibilnich pfipojkach vyplfiuje povinna osoba zajistujici sit' elektronickych
komunikaci, zpravidla tedy vlastnik, pfip. provozovatel pfisluSné infrastruktury do koncového bodu sité
(bod, kde je u€astnikovi — koncovému uzivateli (na maloobchodé) poskytovana sluzba pfistupu k internetu),
a to bez ohledu na to, zda tato povinna osoba poskytuje sama maloobchodni sluzby ¢i nikoli. Tyto sloupce
tedy vyplini i v pfipadé, Ze sit pouze velkoobchodné zpfistupriuje jinym poskytovatelim sluzeb.

Sloupce vztahujici se k pfistupim (aktivnim pfipojkam, na nichZz je poskytovana sluzba u&astnikovi
— koncovému uzivateli) vypliiuje poskytovatel sluzby pfistupu k internetu koncovému uZivateli, a to bez
ohledu na to, zda sluzbu poskytuje prostfednictvim vlastni infrastruktury, anebo vyuziva na zakladé
smluvniho vztahu infrastrukturu jiného podnikatele, ktery sit' zajistuje.

Ve vétsiné pfipadl je povinna osoba sou€asné provozovatelem sité i poskytovatelem sluzby. V takovém
pripadé bude vyplhovat jak informace o pfistupech (aktivnich pfipojkach), tak i o disponibilnich pFipojkach.

Je pfedavani udajd na urovni
adresnich mist pfedavanim udaju
osobniho charakteru o jednotlivych
zakaznicich?

Pfedmétem sbéru dat neni ziskavani udaju o jednotlivych zakaznicich oslovenych povinnych osob, ale
vybavenost adresnich mist uréenym typem infrastruktury. Jedna se o ekvivalent mapovani pfipojeni lokalit,
resp. adresnich mist k inZenyrskym sitim (voda, plyn, elektfina apod.).

Opravnéni Uradu ke sbéru dat plyne z ustanoveni § 115, resp. § 115a zékona o elektronickych
komunikacich). V souladu s § 115 odst. 4 zakona o elektronickych komunikacich povinna osoba pfeda
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Ufadu i informace, udaje a podklady, které obsahuji osobni daje, skuteénosti, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi, nebo skute¢nosti, které jsou pfedmétem ochrany podle zvlastniho pravniho
predpisu.

Ufad ziskané informace, Gdaje a podklady je povinen chranit v souladu s pozadavkem § 115 odst. 9 zakona
o elektronickych komunikacich pfed zneuzitim.

Jaka je zavaznost navodnych
pokyn( uvedenych v pfilohach pro
sbér geografickych udaja?

Navodné pokyny dostupné v prilohach pro sbér geografickych Gdaji a na webovych strankach Ufadu
poskytuji povinnym osobam informace, které objasni vyklad poZadovanych informaci. Nejedna se o pravné
zavazny dokument ve smyslu pravniho pfedpisu, nicméné je dllezité se jimi Fidit, protoze pouze tak Ize
splnit povinnost a odevzdat vécné spravné a vzajemné konzistentni pozadované informace.

Odpovédnost za pfedani spravnych a Uplnych udajl je pak na povinné osobé. Pravé ona mlze rozhodnout,
jaké hodnoty vyplni, protoze ma nejlepsi povédomi o kapacité a umisténi své infrastruktury a svych
obchodnich zamérech. Musi poditat s tim, ze uvedena data mohou byt ve vztahu k poZadovanym
parametriim ovérovana.



https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/463983/soubory/navodne_pokyny_pro_prilohy_art232.pdf

Geograficky sbér dat — vécné dotazy

Co to je disponibilita (disponibilni
pfipojka)?

Disponibilni pFipojkou je pfipojka, prostfednictvim které je bud jiZ poskytovana sluzba poZadovanych
parametrll (pfipojka v provozu, v systému ESD oznaCovana jako aktivni pfipojka nebo pfistup), nebo
pfipojka pfipravena k provozu (tedy jiz nainstalovana u koncového uzivatele), nebo dosud neinstalovana
pfipojka za podminky, Zze v daném misté muze byt pro poskytovani sluzby v pfipadé projeveného zajmu
ze strany uc€astnika snadno dobudovana. Za snadné dobudovani je povazovana takova Uprava stavajici
infrastruktury, pfi niz nejsou vynalozeny nepfiméfené vysoké investi¢ni naklady (takovym nepfiméfenym
nakladem je nap¥. rozsahla vykopova prace Ci stavba stozard) a kterou je mozné provést do ¢ty tydna od
vysloveni zajmu ze strany UCastnika tak, aby mu v této Ih(té byla aktivovana sluzba. Aby bylo mozné
takovou disponibilni pfipojku vykazat, musi k ni uz v dané lokalité existovat komeréni nabidka sluzby
odpovidajici deklarované efektivni rychlosti.

Zasadni pro vykazovani parametr( disponibilnich pfipojek je, aby byla povinna osoba schopna zajistit
kvalitu sluzby sou€asné na vsech pfipojkach vyplnénych v ramci geografického sbéru dat (pfi zohlednéni
jiz existujici kapacity v navazujicich &astech sit&). V podrobnostech Ufad odkazuje na navodné pokyny,
které jsou sou&asti ptiloh pro sbér geografickych udaji a na webovych strankach Uradu.

Jaky je vztah mezi efektivni
a maximalni dosazitelnou
rychlosti?

Obé rychlosti vyjadfuji urcitou schopnost sité a nemusi nijak souviset s fakticky odebiranou sluzbou na
daném adresnim misté. Efektivni rychlost vyjadfuje schopnost sité poskytovat sluzbu, kterou by mohl
koncovy uzivatel oCekavat pfi jejim realném vyuzivani, a to i v dobé provozni Spic¢ky. Oproti tomu je
maximalni dosazitelna rychlost takova, kterou by koncovy uzivatel mohl dosahnout po urcitou dobu (napf.
alesponi jednou za den) pfi pouzivani sluzby.

V praxi bude (ve vétSiné pfipadu) maximalni dosazitelna rychlost spadat bud do rychlostniho intervalu
0 jednu kategorii vySe, nez v kterém je uvedena efektivni rychlost, anebo do stejného rychlostniho intervalu
jako uvedena efektivni rychlost.

Udaje o maximalni dosazitelné rychlosti je mozné vyplnit automaticky (odvozenim) s vyuzitim pfislugnych
funk&nich tlacitek. Zaroven je umoznéno i ,ru¢ni vyplhovani, v€etné nasledné korekce automaticky
doplnénych udaju.

Oba typy rychlosti (resp. pfisludné rychlostni intervaly) je tfeba vyplnit zvlast pro stahovani (download)
a vkladani (upload).

Jak je definovana sit VHCN?

Definice a parametry pro sité s velmi vysokou kapacitou (VHCN) vychazeji ze Smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanovi evropsky kodex pro
elektronické komunikace (€l. 2/2 a recital 13) a ze souvisejicich Pokyni BEREC pro sité s velmi vysokou
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kapacitou ze dne 5. fijna 2023 (BoR (23) 164). Tyto sité jsou rozdéleny do 4 zakladnich kategorii/tfid, viz
nize.

Tyto pokyny vC€etné jejich nezavazného Ceského prekladu jsou k dispozici také na webovych strankach
Utadu.

PFipojeni prostfednictvim VHCN siti se v kontextu uvedenych dokumentl ¢leni na pevné a bezdratove,
pficemz pevnym pfipojenim se ve vztahu k VHCN rozumi pfipojeni prostfednictvim siti, které pro pfenos
dat vyuzivaji kovova (vCetné koaxialnich) a opticka pfenosova média.

Siti VHCN je v pfipadé pevného pfipojeni (typicky FTTH/B, xDSL, CATV): a) sit sestavajici pIné z optickych
vlaken az do budovy (kategorie/tfida VHCN 1), nebo b) jina pevna sit umozniujici na koncovém bodu sité
zajistit ,downlink data rate = 1 000 Mbit/s, ,uplink data rate* = 200 Mbit/s, chybovost paketll max. 0,05 %,
ztratovost paketd max. 0,0025 %, obousmeérné zpozdéni IP paketl max. 10 ms, kolisani zpozdéni max.
2 ms a dostupnost sluzby min. 99,9 % za rok (kategorie /tfida VHCN 3).

Siti VHCN je v pfipadé bezdratového pfipojeni (typicky bezdratovy pfistup v licencovanych pasmech
a bezdratovy pfistup ve volnych pasmech): a) sit' sestavajici plné z optickych vlaken az k zakladnové
stanici (i obdobnému bezdratovému pfistupovému bodu (AP), tzn. bodu s aktivnim komunika&nim
zarizenim pro vysilani, pfenos a smérovani provozu ke a od koncového uzivatele (kategorie/tfida VHCN
2)), nebo b) jina bezdratova sit umoziujici na koncovém bodu sité zajistit ,downlink data rate® = 350 Mbit/s,
,=uplink data rate” = 50 Mbit/s, chybovost paketl max. 0,01 %, ztratovost pakett max. 0,01 %, obousmeérné
zpozdéni IP paketl max. 18 ms, kolisani zpozdéni max. 5 ms a dostupnost sluzby min. 99,9 % za rok
(kategorie/tfida VHCN 4).

v s

Pokud bezdratové pfipojeni spliiuje ,pfisnéjsi kritéria kategorie/tfidy VHCN 3, primarné ur&ena pro sluzby
pevného (kabelového) pfipojeni (kovova a opticka pfenosova média), vykazuje se takova sit' za ,pevnou
VHCN* kategorie/tfidy VHCN 3.

V pfipadé, Ze alespori jedna disponibilni pfipojka na daném adresnim misté splfiuje podminky pro koncovy
bod sité VHCN, vybere povinna osoba u daného zaznamu pfislusnou kategorii/tfidu VHCN (1 az 4, resp.
prislusny ,kéd kategorie/tfidy VHCN*)? . V pfipadé, Ze zadna disponibilni pfipojka v daném adresnim misté

2V pfipadé soub&Zného splnéni kritérii vice VHCN tfid postupuje povinna osoba néasledovné:

pokud v pfipadé pevného pfipojeni spliiuje parametry tfidy VHCN 1 a VHCN 3, vyplni tfidu VHCN 1.
pokud v pfipadé bezdratového pripojeni splfiuje parametry tfidy VHCN 2 a VHCN 4, vyplini tfidu VHCN 2.
pokud v pripadé bezdratového pripojeni splfiuje soucasné i parametry tfidy VHCN 3, vyplni tuto ttidu.
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nesplfiuje podminky pro koncovy bod sité VHCN, vybere povinna osoba u daného zaznamu kategorii/tfidu
VHCN 0, pfipadné ponecha pole prazdné a systém ESD kategorii/tfidu VHCN 0 doplni automaticky.

Pojmy downlink a uplink data rate pfedstavuji parametry sité ve smyslu rychlosti pfenosu dat pro downlink
a uplink, resp. vyjadieni dostupné Sitky pasma dané pripojky (pozn. pfi vyvhodnocovani parametru VHCN
se vyuziva jina rychlost nez pfi vykazovani dat, kde se pracuje s rychlosti download a upload). Tato sit
musi byt schopna poskytovat sluzbu o pfisluSnych parametrech (sluzba nemusi byt fakticky poskytovana
v dobé vykazani).

Lze po odevzdani dat k 31. 12.
pfislusného roku zfizovat v pfipadé
zajmu zakaznika pfistupy (aktivni
pFipojKy) i na jinych adresnich
mistech nez na téch, ktera byla
vykazana do pfilohy formulare?

Ano, vykazovani dosud nevybudovanych disponibilnich pfipojek a jejich vybér je ponechan plné na
rozhodnuti povinné osoby vypliujici formular k uritému okamziku (tedy stav ke konci daného roku).

Zejména u bezdratovych siti je zfejmé, Zze k takovym situacim mize dochazet, pro vykazovani dat do
formulare je rozhodny stav k uréitému datu. Pokud po tomto datu dojde k vybudovani disponibilni pfipojky
na jiném adresnim misté&, nez bylo vykazano (tedy typicky ke zfizeni pfistupu (aktivni pfipojky) v pfipadé
projeveni zajmu o sluzbu ze strany koncového uzivatele), zohledni povinna osoba tuto skute¢nost ve
formulafi za nasledujici ¢asové obdobi (vykazanim pfislusné disponibilni pfipojky na adresnim misté nové
zfizeného pfistupu (aktivni pfipojky) namisto nékteré z dfive vykazanych disponibilnich pfipojek).

PFi urCovani intervencnich oblasti napf. v ramci dotacnich programl na budovani siti elektronickych
komunikaci se musi pracovat s aktualnimi daty. Pro tento uc€el probiha vefejna konzultace vedena
Ministerstvem primyslu a obchodu a v jejim pribéhu je v zajmu povinné osoby, aby data opravila podle
skute¢ného stavu v daném okamziku.

Jak vyplnit geografické udaje, kdyz
lokalita neni uvedena mezi
adresnimi misty dle RUIAN? Jak
oznacit mista, ktera nemaji

€. popisné, napf. parcely,
novostavby, kiosky, Cisticky vod,
vysilaCe — smlouva je uzaviena na
adresu trvalého pobytu, ale napf.
kiosek adresu nema.

Pokud nelze v databazi RUIAN nalézt pfisludné adresni misto, je nutné doplnit lokalitu do poznamky
formulafe s oznaenim napf. Cisla parcely, soufadnice GPS, popis (nazev) lokality apod. nebo zaslat
seznam takovych lokalit e-mailem na kontaktni adresy uvedené v zahlavi formuladfe. Do poznamky
formulare, popf. do zaslaného souboru je nutné kromé& vymezeni pfisluSnych lokalit bez identifikace
adresniho mista zarover uvést ke kazdé takové lokalité i vSechny dalSi relevantni udaje pozadované
v pfiloze pro sbér geografickych dat (a to v€etné identifikace pfislusné technologie).

V této souvislosti je tfeba upozornit, Ze i v RUIAN mohou byt chyby, které UFad, pokud se o jejich existenci
dozvi, vuci spravci tohoto zakladniho registru reklamuje.

Jak urcit adresu disponibilni
pfipojky v ramci bezdratove sité
(napf. WiFi)?

Adresou disponibilni pfipojky u bezdratovych siti je adresa budovy, ve které povinna osoba poskytuje nebo
je schopna a ochotna poskytovat v koncovych bodech sité sluzbu. Jedna se tak o adresu budovy, v niz
zakaznik odebira nebo potencialné bude odebirat sluzbu poskytovatele. Adresou disponibilni pfipojky




naopak neni adresa budovy, v niZ povinna osoba neposkytuje a ani neni schopna a ochotna poskytovat
sluzbu, ale vyuziva ji pouze pro instalaci distribu¢niho bodu.

Na disponibilni pfipojky v ramci bezdratové sité se vztahuji i obecna pravidla pro disponibilni pFipojky, viz
také otazka ,Co to je disponibilita (disponibilni pfipojka)?“. U jesté neinstalovanych pfipojek je vzhledem
ke specifikiim bezdratovych siti stanoveno nasledujici:

e adresni misto mGze byt adresnim mistem disponibilni pfipojky v pfipadé, Ze je pokryto signalem
(existuje pfima viditelnost z mista existujiciho posledniho distribu¢niho bodu na adresni misto
koncového uzivatele (tedy vykazané disponibilni pfipojky))

e snadnou Upravou stavajici infrastruktury se rozumi dobudovani posledniho spojeni od jiz
existujiciho distribuéniho bodu (typicky stozar s anténami, které je mozno vyménit &i instalovat
nové) do adresniho mista koncového uzivatele, véetné vybaveni tohoto adresniho mista zafizenim,
které umozni poskytnuti sluzby pro zajemce o poskytnuti sluzby na tomto adresnim misté. Takoveé
zarizeni mize predstavovat v podstaté distribuéni bod, jeho vyuziti je vSak uréeno pouze pro dané
adresni misto.

V pfipadé bezdratovych siti je vzhledem Kk jejich specifikim nutné zohlednit nasledujici: Pokud hodla
povinna osoba uvést, Ze je bezdratovymi sit€mi schopna v pfipadé potieby pokryt celé uzemi dané lokality,
je nutné, aby byla schopna nakonfigurovat svou sit’ tak, aby na v8ech uvedenych pfipojkach soucasné
umoznila spolehlivé poskytovani sluzby odpovidajici pfislusné vykazané rychlostni kategorii pro
disponibilni pfipojku. Pfi vyplfiovani udaji o disponibilnich pfipojkach je sou€asné nutné vychazet z jiz
existujici (dostupné) kapacity v ¢astech sité navazujicich na posledni distribu¢ni bod (pfipojna a distribuéni
sit). Cela &ast sité od distribu€niho bodu ,hloubé&ji“ smérem k pateini siti tedy jiz musi byt vybudovana
amusi pro tento bod disponovat dostateCnou kapacitou. V této casti sité nelze uplatnit princip
dobudovatelnosti za vynalozeni pfiméfenych nakladd a podminek uvedenych v navodnych pokynech na
str.2,3a7,8.

Pokud tedy povinna osoba na poslednim distribuénim bodé disponuje kapacitou na pokryti 10 adresnich
mist ve vykazané rychlostni kategorii, nelze vykazat moznost pokryti pro 100 adresnich mist, byt by tato
byla v pfimé viditelnosti a v dosahu. Z pohledu pfiméfenosti potencialné vynaloZzenych nakladd na
dobudovani sité je tedy mozné dobudovani pouze posledniho useku sité.

Ufad nepiedepisuje zpisob pro vybér, ktera adresni mista v takovém pfipadé pfi nutném zohlednéni
dostupné kapacity vybrat, vybér je ponechan plné na povinné osobé vyplnujici pozadované udaje, dle jeji
konkrétni obchodni strategie &i znalosti mistniho prostfedi v dané lokalité. Navod pro ziskani vypisu
adresnich mist pfimo z mapy je uveden nize, viz otazka ,Jak lze ziskat vypis adresnich mist oznacenim
uzemi (konkrétni lokality) pfimo v mapé?“.
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Podrobnéjsi informace jsou k dispozici v ramci navodnych pokynd, které jsou soucasti pfiloh pro sbér
geografickych Gdaji a na webovych strankach Ufadu.

Jak urcit, do které z geografickych
pfiloh o bezdratovém pfistupu

v licencovanych pasmech vyplnit
geograficka data?

Rozhodujicim parametrem pro ureni spravné pfilohy pro vyplfiovani geografickych dat o bezdratovém
pfistupu v licencovanych pasmech je vyuzité radiové pasmo. V pfipadé pasem urenych pro poskytovani
mobilnich sluzeb, tedy harmonizovanych pro IMT (International Mobile Communication) a MFCN
(Mobile/Fixed Communications network) vyuZiti, se geografické udaje vypliuji do pfilohy ,Geografické
udaje o pfistupu k internetu prostfednictvim bezdratového pfistupu v licencovanych pasmech - pouze
pfistup k internetu v pevném misté poskytovany prostfednictvim sité LTE a 5G (tzv. fixni LTE/5G),
v ostatnich pfipadech do pfilohy ,Geografické udaje o pfistupu k internetu prostfednictvim bezdratového
pfistupu v licencovanych pasmech - bez zahrnuti pfistupul k internetu poskytovanych prostfednictvim sité
LTE a 5G“. Podrobnégjsi informaci v€etné vyctu pfislusnych pasem naleznete v Navodnych pokynech
k vyplhovani geografickych udaju v pfilohach sekce 2 formulafe ART232 umistnénych na webovych
strankach Ufadu.

V pfipadé bezdratového pfistupu ve volnych pasmech vypliiuje povinna osoba tyto udaje do pfilohy
»,Geografické Udaje o pfistupu k internetu prostfednictvim bezdratového pfistupu ve volnych pasmech —
zejména 2,4; 5; 60 GHz a 10 GHz nebo 17 GHz (pro spoje bod-bod)“.

Jak vykazovat podty pfistupt
(aktivnich pfipojek) a disponibilnich
pfipojek v pfiloze pro shér
geografickych udaju v pfipadé
poskytovani sluzeb prostfednictvim
technologie bezdratového pfistupu
prostfednictvim sité LTE?

Vykazuji se vyhradné udaje o sluzbé pfistupu k internetu v pevném misté. Pevhnym mistem se v pfipadé
fixniho LTE rozumi jasné stanovené misto odbéru sluzby (typicky instala¢ni adresa), které je uvedeno ve
smlouvé a na néjz se vztahuji pfislusné garance kvality sluzby.

V pfipadé sluzeb nomadického charakteru, které nejsou omezeny na jedno pevné misto, ale Ize k nim
pfistupovat z vice (ujednanych) pevnych mist v ramci pokryti sité, je pfisluSnym adresnim mistem primarni
adresa, kterou si u€astnik pro vyuzivani dané sluzby zvolil v u€astnické smlouvé.

Pokud misto odbéru této sluzby vymezeno neni, udaje o pfipojkach se nevykazuji. Stejné tak se udaje
o pfipojkach nevykazuji v pfipadé aplikace omezeni objemu stazenych dat. Nevykazuji se udaje
0 sluzbach mobilnich.

Jak vykazovat pocty pristupu

a disponibilnich pfipojek v pfiloze
pro sbér geografickych udaju

v pfipadé poskytovani sluzeb
prostfednictvim technologie
bezdratového pfistupu (zejména
WiFi) formou hotspotu?

Pokud povinna osoba nema ve smlouvé s ucastnikem uvedenou adresu pro odbér sluzby, vykaze adresni
mista nejpravdépodobnéjSich odbérd sluzby, s nejvétsi pravdépodobnosti adresy bydlisté zékaznikd,
pfipadné svou radiovou siti pokryté adresni body.
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Geograficky sbér dat — vyplfiovani formulare

Jakym zplsobem Ize vyplnit
udaje do pfilohy pro sbér
geografickych udaju?

Geografické udaje v pfiloze Ize vyplnit tfemi zplsoby. U prvnich dvou se jedna o ru¢ni vyplnéni pfimo v pfiloze
s geografickymi udaji, a to bud pfimym vypInénim nazvu adresniho mista (ulice, €. popisného apod.) do prvni
buriky ve sloupci ,a“ kde tzv. naSeptavac nabidne pfi vepisovani konkrétniho adresniho mista i pfisludna Cisla
popisna, resp. orientacni. Nasledné se zvoli poZadované adresni misto, ke kterému je mozné vyplnit pfislusné
pozadované udaje.

Druhy zpUsob predstavuje kliknuti na tfi te€ky v modrém poli vedle pole pro vepisovani adresniho mista, kdy
je nejdfive nutné zvolit kraj, nasledné pak okres, obec, ¢ast obce, ulici a €. popisné, resp. orientacni.

Treti zpusob predstavuje vyplhovani pomoci importu z pfedem pfipraveného CSV souboru. V pfipadé importu
dat pomoci CSV souboru je nutné adresni mista, na kterych povinna osoba poskytuje své sluzby nebo
zajistuje disponibilni pfipojky, parovat na identifikatory adresnich mist uvedenych v databazi RUIAN. Navod
na vytvofeni CSV souboru, resp. datova véta, ktera obsahuje strukturu dat pro vytvofeni CSV souboru, je
k dispozici ZDE. Geografickd data pomoci CSV souboru je nutné do jednotlivych pfiloh &lenénych dle
technologii naimportovat vSechna najednou pro kazdou technologii zvlast. Neni mozné provadét import do
jedné prilohy po &astech. V takovém pfipadé dojde pfi nahrani dalSi ¢asti geografickych dat do pfilohy
k pfemazani jiz dfive nahranych dat.

Po vyplnéni pfilohy pro sbér geografickych udaja (v€etné ruéniho zpusobu vypinéni) bude povinna osoba
kdykoli moci udaje z pfislusné pfilohy s geografickymi udaji nasledné exportovat do CSV souboru k dalSimu
moznému vyuziti.

Muze byt vytvoren jen jeden
CSV soubor pro riizné prilohy
pro sbér geografickych udaju?

Ne, pro kazdou pfilohu je nezbytné vytvofit samostatny importni soubor CSV. Nazev importniho souboru musi
obsahovat oznaceni sekce daného formulafe a pfisluSsné technologie: s2_xdsl, s2_wifi, s2_fwa, s2_lte,
s2_catv, s2_ftth, s2_fttb, s2_ost.

Jak |ze ziskat vypis adresnich
mist oznacenim uzemi
(konkrétni lokality) pfimo v
mapé?

Adresni mista a jejich nasledny export (napf. do CSV) Ize ziskat pomoci zadanych parametrd ¢i oznacenim
uzemi v mapé CR, a to prostfednictvim webové aplikace Verejny délkovy pfistup (VDP) dostupné na
webovych strankach Ceského ufadu zeméméfického a katastralniho (CUZK). V pfipadé mensich uzemi
v ramci jedné nebo vice obci Ize pro ziskani seznamu adresnich mist vyuzit volbu ,PloSny vybér® a zakreslit
hrani¢ni body polygonu pomoci tlaitka ,Smazat vSe/Kreslit polygon® v mapé, pfipadné Ize vybrat konkrétni
uzemi pomoci vrcholl obdélniku nebo pomoci kruhu (pfi tvorbé polygonu se nesmi kfizit spojnice jeho vrcholl
a maximalni rozloha vymezené oblasti je 5 km?). Nasledné je k dispozici vypis i moznost exportu vSech

adresnich mist, které se uvnitf oznaceného polygonu nachazi. Podrobnéjsi popis, jak s timto nastrojem
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pracovat, Ize nalézt ve struéném navodu na ziskani seznamu adresnich mist z VDP_CUZK dostupném na
webovych strankach Uradu.

Jakych hodnot maze nabyvat
parametr ,Sit VHCN" (uvedeny
ve sloupci 12 v datové vété)

a co tyto hodnoty znamenaji?

V pfipadé, Ze alespon jedna disponibilni pfipojka na daném adresnim misté splfiuje podminky pro koncovy
bod sité VHCN, vybere povinna osoba u daného zaznamu pfislusny kod tfidy VHCN 1 az 4, viz struény popis
tfid VHCN:O — Neni pokryto siti VHCN.

1 — Zavedeni pIné opticke sité na adresni misto.
2 — Zavedeni pIné optické sité k zakladnové stanici ¢i obdobnému AP (relevantni pro bezdratové sité).

3 — Na adresni misto neni zavedena plné opticka sit, ale jsou splnény prahové hodnoty vykonnosti 1, tj. pevna
sit umoznujici na koncovém bodu sité zajistit ,downlink data rate* = 1 000 Mbit/s, ,uplink data rate* = 200
Mbit/s, chybovost paketll max. 0,05 %, ztratovost paketll max. 0,0025 %, obousmérné zpozdéni IP paketl
max. 10 ms, kolisani zpozdéni max. 2 ms a dostupnost sluzby min. 99,9 % za rok.

4 — K zakladnové stanici ¢i obdobnému AP neni zavedena plné opticka sit, ale jsou splnény prahové hodnoty
vykonnosti 2 (relevantni pro bezdratové sité), tj. bezdratova sit umoznujici na koncovém bodu sité zajistit
~downlink data rate“ = 350 Mbit/s, ,uplink data rate“ = 50 Mbit/s, chybovost paketl max. 0,01 %, ztratovost
paketll max. 0,0,01 %, obousmérné zpozdéni IP paketd max. 18 ms, kolisani zpozdéni max. 5 ms
a dostupnost sluzby min. 99,9 % za rok.

V pfipadé soubé&Zzného splnéni kritérii vice VHCN tfid postupuje povinna osoba nasledovné:
- pokud v pfipadé pevného pfipojeni splfiuje parametry tfidy VHCN 1 a VHCN 3, vyplini tfidu VHCN 1,
- pokud v pfipadé bezdratového pfipojeni splfuje parametry tfidy VHCN 2 a VHCN 4, vyplini tfidu VHCN 2,
- pokud v pfipadé bezdratového pfipojeni splfiuje sou€asné i parametry tfidy VHCN 3, vyplni tuto tfidu.

Pokud bude sloupec obsahovat prazdnou hodnotu, bude pfi importu dat do pfilohy prostfednictvim pfedem
pfipraveného CSV souboru a pfi uloZeni pfilohy pfevedena na kategorii/tfidu ,0“.

Jakych hodnot maze nabyvat
parametr ,Standard DOCSIS
3.1 a vysSi“ (uvedeny ve sloupci
13 v datové véte) a co tyto

hodnoty znamenaji?

Sloupec nabyva hodnot: ANO/NE.

Vyuziva-li povinna osoba moznost importu pomoci CSV souboru, vztahuje se sloupec Standard DOCSIS 3.1
a vyS8Si v datové vété pouze k pfiloham pro sbér geografickych udaju za sluzbu pfistupu k internetu
prostfednictvim sité kabelové televize (zakoncené kabelovym modemem).

V pfipadé, ze je u daného zaznamu vyplnéno ,ANOQO je alespon jedna disponibilni pfipojka na daném
adresnim misté provozovana prostfednictvim standardu DOCSIS 3.1 a vy8siho. Pokud je u adresniho mista
vyplnéna hodnota ,NE*, ani jedna disponibilni pfipojka neni provozovana prostfednictvim standardu DOCSIS
3.1 a vyssiho.”
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Pokud bude sloupec obsahovat prazdnou hodnotu, bude pfi importu dat do pfilohy prostfednictvim pfedem
pfipraveného CSV souboru a pfi ulozeni pfilohy pfevedena na ,NE*.

Lze vyuzit vyplnéné udaje

Z prilohy pro sbér geografickych
udaji formulare ART222 pfi
vypliiovani udaja do pfilohy pro
sbér geografickych udaja
formulafe ART232?

Pro vyplnéni udaju do pfilohy pro vypliovani geografickych (daji formulafe ART232 (za obdobi
k 31. 12. 2023) Ize vyuzit vypIlnéné geografické udaje z formulafe ART222 (za obdobi k 31. 12. 2022), které
lze nalézt v systému ESD u formulafe ART222 na zalozce Formulaf v Casti nazvané Geograficka data
(nachazi se pod ikonou, ktera slouzi k otevieni formulare). V této casti systému ESD se nachazi prokliky na
soubory ve formatu CSV, které obsahuji geograficka data vyexportovana z jednotlivych pfiloh formulare
ART222 (nazvy souborl vychazi ze zkratky pro technologii, ke které se dana pfiloha pro sbér geografickych
udaji vztahuje). Soubory Ize otevfit, pfipadné stahnout a vyuzit pro nahrani dat do pfilohy s geografickymi
udaji nové vyplhovaného formulafe. S ohledem na skuteCnost, zZe struktura pfiloh pro vyplhovani
geografickych dat o sluzbé pfistupu k internetu a sitich pro poskytovani této sluzby nebyla oproti pfedchozimu
formulafi ART222 zménéna, zlstala ve stejném formatu i datova véta, ktera slouzi pro pfipravu importnich
souborl ve formatu CSV pro nahravani dat do pfiloh formulafe ART232. Strukturu exportniho souboru Ize
tudiz vyuzit bez nasledné upravy pro pfipravu importniho CSV souboru pro formulai ART232.

Pfed nahranim takto ziskanych geografickych dat do formulafe ART232 je nutné provést jejich aktualizaci,
v&etné odstranéni napf. jiz zruSenych nebo nepokrytych adresnich mist &i doplnéni nové pokrytych adresnich
mist spole€né s odpovidajicimi hodnotami sledovanych parametrd. Informace o maximalni dosazitelné
rychlosti neni nutné v pfipravovaném CSV souboru vyplfiovat pfedem, tyto parametry Ize odvodit az po
importu dat do prislusné pfilohy. Podrobny navod pro import dat do pfiloh pro geograficka data je umistén na
webovych strankach Uradu. Dale je nutné upraveny soubor uloZit jako CSV (textovy soubor s oddé&lovadi).

Nasledné Ize pfipraveny CSV soubor importovat do pfislusnych pfiloh pro sbér geografickych udajd formulare
ART232.

DalSi moznosti, jak ziskat dfive vyplnéna geograficka data z pfedchoziho formulare v potfebném formatu, je
otevfit jednotlivé dfive vyplnéné pfilohy s geografickymi udaji pfimo ve formulafi ART222 a zvolit
moznost/tlaitko Export.
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