Cesky telekomunikaéni afad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 o
posStovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

_ Praha22.8.2023
Cj. CTU-22 925/2023-613

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Urad”) jako ptislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zadkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon®), a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist, na zakladé vysledkl vefejné konzultace uskutec¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a § 12 zakona
vydava opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/24/08.2023-6
k provozovani zarizeni infrastruktury pro Sifeni radiovych signalli uvnitr tuneld,
budov a viaku.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroj') vztahujici se na provozovani vysilacich radiovych
zafizeni — opakovacu, které jsou soucasti zafizeni infrastruktury pro lokalni dokryti objektd,
tj. tuneld, vnitfnich prostor budov a vnitfnich prostor osobnich vagonu Zelezni¢nich viaka,
signalem Sifenym vné téchto objektd (dale jen ,stanice) fyzickymi nebo pravnickymi osobami
(dale jen ,uzivatel) siti elektronickych komunikaci, jejichz provozovatelim bylo vydano
individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢t, stanovi zakon a toto vSeobecné
opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Spolec¢né konkrétni podminky

Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 2 pism. f) zdkona jsou:

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,,

vymezena geograficka uzemi, je mozno vyuzivat radiové kmitoCty a provozovat stanice pouze
v téchto Uzemich;

(4) stanice nesmi zpusobovat Skodlivé ruSeni stanicim vyuzivajicim radiové kmitocty
v ramci pfednostni radiokomunikacni sluzby na zakladé individualniho opravnéni. Rovnéz
nemaji ochranu pfed Skodlivym ruSenim zpusobenym témito stanicemi;

(5) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménény.

"y §73az74 zakona.
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Clanek 3

Konkrétni podminky pro stanice uréené k dokryti staveb signalem rozhlasové sluzby

(1) Stanice slouzi pro dokryti silni¢nich a Zelezni€nich tuneld a vnitfnich prostor budov
jednosmérné Sifenymi signaly rozhlasoveé sluzby.

(2) Stanice jsou provozovany s vysilaci anténou umisténou uvnitf stavby tvofenou
jednim nebo vice vyzarfovacimi kabely nebo jednou nebo vice individualnimi anténami.

(3) V silniénich a zelezni¢nich tunelech Ize dokryvat analogovym i digitalnim signalem
rozhlasové sluzby. V ostatnich stavbach lze dokryvat pouze digitalnim signalem zemské
rozhlasové sluzby (tzv. opakovace DVB a DAB).

(4) Stanice pouze zesiluji signal dostupny v okoli stavby. Zména signalu (obsahu
vysilani) je pfipustna pouze v silnicnich a ZelezniCnich tunelech v pfipadé pfedavani
varovani, instrukci nebo informaci nezbytnych pro bezpeénost nebo ochranu uzivatell téchto
tunel( dle platnych predpis( pro technologické vybaveni tunel(i?).

(5) Stanice nesméji rusit pfijem rozhlasovych ani televiznich signalt vné staveb, véetné
okoli usti tunelu.

Clanek 4

Konkrétni podminky pro stanice uréené k dokryti staveb signalem siti pozemni
pohyblivé sluzby

(1) Stanice slouzi pro dokryti vnitfnich prostor budov a silni¢nich nebo Zelezni¢nich
tunelU signaly siti pozemni pohyblivé sluzby (napf. vefejné mobilni sité, TETRA, trunkové sité
apod.).

(2) Antény pro komunikaci stanice s uzivatelskymi terminaly jsou umistény uvnitf
budovy nebo tunelu a mohou byt tvofeny jednim nebo vice vyzafovacimi kabely nebo jednou
nebo vice individualnimi anténami.

(3) Stanice je mozné provozovat pouze na zakladé pisemného souhlasu provozovatel(
siti, jejichz signal stanice dokryva. Pisemny souhlas neni tfeba pro Sifeni signalt vysilacich
siti slouzicich vyhradné k zajisténi pozarni ochrany, vefejného pofadku a bezpeclnosti
obyvatel.

(4) Stanice nesméji rusSit provoz jakychkoliv siti elektronickych komunikaci vné budov
nebo tunell, véetné okoli jejich usti.

(5) Harmonizované normy pro stanice jsou CSN ETSI EN 303 609°), CSN ETSI EN
301 908-11%) a CSN ETSI EN 301 908-15°).

2) €SN 73 7507 — Projektovani tunelti pozemnich komunikaci; CSN 73 7508 — Zelezniéni tunely.

3) CSN ETSI EN 303 609 — Globalni systém mobilnich komunikaci (GSM) — Opakovade GSM — Harmonizovana norma
pokryvajici zakladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU.

4)  CSNETSIEN 301 908-11 — Burikové sit& IMT — Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky &lanku 3.2 Smérnice
2014/53/EU — Cast 11: Opakovaée CDMA s piimym rozprostfenim (UTRA FDD).

%) CSN ETSI EN 301 908-15 — Burikové sité IMT — Harmonizovana norma pokryvajici zakladni pozadavky &lanku 3.2 Smérnice
2014/53/EU — Cast 15: Opakovaée pro zdokonaleny univerzaini zemsky radiovy pfistup (E-UTRA FDD)
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Clanek 5
Konkrétni podminky pro stanice uréené k dokryti vnitrkii vagon vlaka signalem
Sirokopasmovych mobilnich siti

(1) Stanice slouzi pro dokryti vnitfkd osobnich vagonu Zelezni¢nich vlaku signalem
Sirokopasmovych mobilnich siti.

(2) Technické parametry stanic jsou:

Minimalni odstup zisku

T maximalni A~ A stanice k izolaci
Kmitoctove . f e maximailni e.i.r.p.®) 8
ASMO Technologie e.i.r.p.6) ve vze- v sestupném sméru7) sestavy?®) (ve
P stupném sméru’) P vzestupném i
sestupném sméru)’)
700 MHz, tecnhgﬁ'r‘;?r;?ky 36 dBm: spektralni
800 MHz, (mimo GSM 23 dBm hustota nesmi prekrodit 15 dB
900 MHz hodnotu 10 dBm/5 MHz
a GPRS)
900 MHz GSM, GPRS 33 dBm 33 dBm 15dB
1800 MHz | GSM, GPRS 30 dBm 30 dBm 15 dB
1800 MHz, | technologicky 36 dBm; spektralni
2100 MHz, neutralni 24 dBm hustota nesmi prekrodit 15 dB
2600 MHz (mimo GSM hodnotu 30 dBm/5 MHz
a GPRS)

(3) Stanice nesméji ruSit provoz jakychkoliv siti elektronickych komunikaci vné vlaku.

(4) Pokud neni ke stanici aktivné pfipojen zadny uzivatelsky terminal po dobu péti minut,
musi stanice pfejit do rezimu, ve kterém nepfekroCi vykon signalu vzestupného sméru
na konektoru pro pfipojeni venkovni antény hodnotu —70 dBm/MHz.

(5) Provozovatel stanice mize zvySit hodnoty maximalniho e.i.r.p., uvedené v odst. 2,
pouze na zakladé pisemného souhlasu provozovatelu siti, jejichz signal stanice dokryva, a to
aZz na hodnoty v tomto souhlasu stanovené.

(6) Stanice musi byt vybavena funkci ,echo/interference cancellation® a musi umoznit
alokaci vykonu individualné pro jednotliva pasma i sité jednotlivych provozovatelt. Reakéni

doba stanice nesmi presahovat 5 ps.

(7) Harmonizované normy pro stanice jsou CSN ETSI EN 303 609%), CSN ETSI EN 301
908-11%) a CSN ETSI EN 301 908-15°).

Clanek 6
Zavérecna ustanoveni

Za stanici, ktera splfiuje pozadavky dané nafizenim vlady €. 426/2016 Sb., o posuzovani
shody radiovych zafizeni pi jejich dodavani na trh, se povaZuje rovnéz stanice, u které Ufad
rozhodl o schvaleni radiového zafizeni podle § 10 zakona €. 151/2000 Sb., o telekomunikacich
a o zméné dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud tato stanice byla uvedena
na trh pfed dnem 1. dubna 2003.

6) e.i.r.p. je zkratka pro ekvivalentni izotropicky vyzareny vykon.

") Pojem ,vzestupny smér* (uplink) oznacuje smér vysilani od dokryvacich stanic k zakladnovym stanicim; pojem ,sestupny
smér” (downlink) oznacuje smér vysilani od dokryvacich stanic k terminaldm.

8) Pojem ,lzolace sestavy“ znamena rozdil v trovni signalu od zakladnové stanice sité méfeného v misté vnéjsi antény a téhoz
signalu méreného v misté vnitfni antény (vyzarovaciho kabelu) stanice. Rozdil je vykazovan v jednotkach dB.
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Clanek 7
ZruSovaci ustanoveni

ZruSuje se vSeobecné opravnéni €. VO-R/24/07.2022-14 k provozovani zafizeni
infrastruktury pro Sifeni radiovych signalG uvniti tunell, budov a vlakld z 20. ervence 2022,
zvefejnéneé v Castce 7/2022 Telekomunikaéniho véstniku.

Clanek 8
Uéinnost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem 1. fijna 2023.

Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona v8eobecné opravnéni &. VO-R/24/08.2023-6
k provozovani zafizeni infrastruktury pro Sifeni radiovych signalt uvnitf tuneld, budov a vliaku
(dale jen ,vS8eobecné opravnéni*).

VSeobecné opravnéni vychazi z principt zakotvenych v zakonég, z kmito&tovych plana
a harmonizaénich zamér Evropskych spole€enstvi a nahrazuje vSeobecné opravnéni
€. VO-R/24/07.2022-14, zruSené Clankem 7 tohoto vSeobecného opravnéni.

Ugelem v8eobecného opravnéni je umoznit prijem rozhlasu a komunikaci pomoci siti
pozemni pohyblivé sluzby v Zelezni¢nich a silni€nich tunelech a uvnitf budov, jakoz i umoznit
komunikaci pomoci siti pozemni pohyblivé sluzby uvnitf vagont vlakd. Tyto pozadavky
vychazeji z pravnich predpisu upravujicich pozadavky na stavbu a zafizeni tunelt a z podnéta
Hasi¢ského zachranného sboru, provozovatell a uzivatelll objektl, vyrobcli/dovozcu zafizeni
a provozovatell mobilnich siti.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny konkrétni podminky provozovani zafizeni infrastruktury pro
Sifeni radiovych signall uvnitf objektl, které jsou pro jednotlivé druhy zafizeni specifikovany
v Clancich 3 az 5. Tyto podminky vychazeji ze smérnice Evropského parlamentu a Rady
€. 2014/53/EU, o harmonizaci pravnich pfedpist €lenskych statu tykajicich se dodavani
radiovych zafizeni na trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES, jakoz i z pozadavkl vyplyvajicich
z vykonu spravy radiového spektra. Tato ustanoveni ve smyslu &lanku 6 nebrani provozu
zafizeni uvedenych na trh pfed uginnosti vieobecného opravnéni. Clanky 7 a 8 zruduji
dosavadni vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/24/05.2019-4 a stanovi uc€innost vSeobecného
opravneéni podle § 124 odst. 2 zakona.

Po vydani v8eobecného opravnéni &. VO-R/24/07.2022-14 obdrzel Ufad podnéty od
provozovatelt mobilnich siti, tykajici se pozadavk( na zmény parametru v ¢lanku 5 na zakladé
zkusenosti z praxe. Ufad vzal dale v Gvahu vlastni poznatky ze srovnavaciho méfeni pokryti
signall mobilnich siti uvnitf viakovych souprav a skute€nost, Ze utlumy v jednotlivych typech
vozll jsou znaéné rozdilné. Z téchto diivodil v ramci vykonu spravy radiového spektra Urad
oproti dosavadnimu vSeobecnému opravnéni €. VO-R/24/07.2022-14 proved| ve smyslu § 12
zakona v tomto vSeobecném opravnéni nasledujici zmény:

V €l. 5 odst. 2, vztahujicim se na dokryti vnitfkd vagonu vlakud signalem Sirokopasmovych
mobilnich siti, bylo pfidano pasmo 2 600 MHz. Dale byly upraveny hodnoty vyzareného
vykonu v sestupném sméru a misto maximalniho povoleného zisku stanice byl definovan
minimalni odstup zisku stanice k izolaci sestavy. Nové byl pfidan €l. 5 odst. 6, definujici pouziti
funkce ,echolinterference cancellation* a reakéni dobu stanice. Ugelem t&chto Uprav je lepsi
pokryti uvnitf vozu (vySSi dovolené vykony v sestupném sméru), lepSi moznost pfedchazet
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vzniku rusSeni zejména ve stanicich (pozZzadavek na echol/interference cancellation) a rovnéz
niz8§i administrativni zatéz pro provozovatele vlaku a siti, nebot zména od maximalniho
povoleného zisku na minimalni odstup od izolace sestavy umozni snizit poCet pfipadu, kdy
uzivatel potfebuje zadat provozovatele siti 0 souhlas ve smyslu €l. 5 odst. 5. V &l. 5 odst. 5
doslo k formalni upravé znéni za ucelem jednoznacénosti vykladu.

*k%

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunika&niho Gfadu pro vedeni
konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne 26. 6. 2023 navrh opatfeni obecné povahy,
kterym se vydava vSeobecné opravnéni €. VO-R/24/xx.2023-y k provozovani zafizeni
infrastruktury pro Sifeni radiovych signall uvnitf tunell, budov a vlaku, a vyzvu k podavani
pfipominek na diskusnim mist&. V ramci vefejné konzultace Ufad b&hem 30 dni neobdrzel
zadnou pfipominku.

za Radu Ceského telekomunikaéniho uradu:

Ing. Marek Ebert, v.r.
) pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho uradu
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